■知 た;^ 


こたえる本 


THE DOCUMK ぺ ff COMPANY 

FUJI XEROX 




現象や症状から 
解決方法を探す 

トラブル索引付き 
104ぺージ 


DocuPrint 3050/2060 



Adobe、Adobe □ゴ、 Acrobat、Adobe Reader 、 PostScript、Adobe PostScript 3 、 PostScript □ゴは、 
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Vista は、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を受けています。 

NetWare は、 Novell , Inc . の登録商標です。 
Macintosh 、 漢字 Talk、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk、TrueType は、 

Apple Inc . の登録商標です。 
Solaris 、 SunOS、NMS (Network Information Services ) は、 
米国サンマイク□システムズの商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 
BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 
HP 、 HP - GL 、 HP - GL /2 は、日本ヒューレット•パッカード社の登録商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 

ライセンスについては、「ライセンスについて」 （ P . 5) に記載してあります。 


この取扱説明書のなかで A と表記されている事項は、ま全にご利用いただくためのを意事項です。 
必ず操作を行ラ前にお読みいただき、指示をお守りください。 


平成明朝体™ W 3、 平成ちゴシック体™ W 5 は、財団法人日本規格協会を中むに制作グループが共同開発したもの 
です。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。 


本体の八ードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが;'肖失することがあります。この場合のお客様 
のデータの;'肖失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了をくださし、。 


コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


ごを意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製.転載.改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしにを更することがあります。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、甜 T 、 落 T などがありましたら弊社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。足、わめ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。 

⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、安全法規制（電波規制やな料規制など）は国によってそれそれ異なります。本製品および、関連;'肖耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 


XEROX、THE DOCUMENT COMPANY 、 "デジタル X " のマーク、 Ethernet (イーサネツト）、 ContentsBridge 、 
PDF Bridge 、 および CentreWare は、米国ゼロツクス社または富±ゼロツクス株式会社の登録商標です。 

DocuWorks は、富±ゼロツクス株式会社の商標です。 











训 1111111川 


♦はじめに . 4 

♦マニュアル 体系 . 6 

♦安全にご利用いただくために . 8 

♦法律上のを意事項 . 1己 

•各部のなまえ . 16 

•電源切り時のお願い . 18 

•カバーやトレイ開閉時のお願い . 20 

0 プリンターの設置が 
終わったら . 21 

ケーブルを接続ずる . 22 

ネットワークを設定ずる . 23 

プリンタードライバーを 
インス! -- ルする . 26 

j 0] 刷のしかた . 27 

どんな印刷ができるの？ . 28 

印刷の基本操作と中止のしかた . 30 

封筒やはがきに印刷するには . 32 

定形でない用紙に印刷ずるには . 36 

j 用紙と消耗品 . 37 

使用できる用紙について知りたい . 38 

用紙のセットのしかた . 41 

消耗品について知りたい . 49 


認証機能を使って、個人別の利用状況を 


管理する . 62 

プリンターの設定-管理巧ツールに 
ついて . 63 

0困ったときには . 65 

紙づまりの処置 . 66 

機械本体のトラブルや操作で困った！ ••72 

印刷できない、遅いで困った！ . 74 

印字品質や画質で困った！ . 76 

用紙トレイや巧紙送りで困った！ . 80 

プリンタードライバーで困った！ . 83 

メッセージで困った！ . 85 

エラーメッセージー覧 （50 音順） . 86 

エラーコードー覧 . 90 

素ネトな疑問 . 92 

•オプション品一覧 . 95 

•増設メモリーの取り付け . 96 

•八ードディスクの取り付け . 99 

•キーヮード索引 . 102 

j h ラブル索引 . 104 

♦操作パネルメニュ ー— 覧 . 巻末 

♦本書で紹介している情報 （ URL ) —覧 . 巻末 

♦ ヘルプ . 電子 マニュアルー 覧 . 巻末 


プリンターの操作.設定 
—管理者向け— . 55 

プリンター設定リストを印刷するには •• 56 

節電モードをオフにしたい . 58 

プリンター設定を勝手にさせない 

■パネルロック- . 59 

IP アドレスでユーザーを制限したい•••60 
暗号化通信でデータを巧る？！ . 61 


3 













































はじめに 


このたびは DocuPrint 3050/2060をお買い上げいただき、まことにありがとうございま 
す。 

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上のを意事項を記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必 
ず'最初にこの『知りたい、困ったにこたえる本』をお読みのうえ、正しくご利用くださし、。 
本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を 
理解されていることを前提に説明しています。 

本書は、読み終わったあとも、必ず'保管してください。本機をご使用中に、操作でわから 
ないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。 


富±ゼロックス株式会社 
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本書で使用してい々目。巧 

:を意すべき事項を記述しています。 

:補足事項を記述しています。 

今:参照先を記述しています。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのデイスプしイに表示される項目を表し 

ます。また、プリンターから出力されるレポート/リスト名を表します。 

< >:キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表しま 

す。 

> :操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメニューの階層を 

表します。 

また、本書内の画面例は Microsoft ® Windows ® XP のつー ドパッドを使用しています。 

ライセンスについて 


RSA BSAFE について 

JL 

^晒 

\ SECURE が 

V ~ 

本機（マルチプロトコル LAN 力ード（オプション））は 、 RSA Security Inc . の RSA BSAFE ソフトウェ 
アを搭載していまず。 

JPEG コードについて 

本プリンターのソフトウェアには 、 the Independent」PEG Group で作成された〕ードの一部を利用して 
います。 
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マニュアル体系 



PDF マニュアルを見るには、 Adobe ® Acrobat 硬 Reader ® または Adobe ® Reader ® が必要です。 
お使いのコンピューターにインストールされていない場合は、ドライバ ー CD キットの CD - ROM を 
使って、まず Adobe Reader をインストールしてください。 


♦オプション品同捆マニュアル 

本機のオプション品には、取扱説明書が同捆されているものもあります。オプション品の 
設置手順や、操作方法、ソフトウェアのインス!ル方法などを説明しています。 

， . マニュアルは Web からダウンロードできまず！ .. 

コンピューターのデスクトップにダウンロードしておけば、 CD - ROM を探さなくても、すぐ 
にマニュアルを閲覧できます。 

, h 1: tp :// www . fujixe 「 ox . co . jp / se 「 vice / manual / ; 
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ユーザーズガイド目次（参考にしてください) 


共通メニユーの概要 
共通メニュー項目の説明 


用紙について 
用紙をセツトする 


6 困ったときには 

6.1 紙づまりの処置 

6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル 

6.3 印刷力巧しくできないトラブル 

6.4 印字品質や画質のトフブル 

6.5 卜しイや用紙送りのトラブル 

6.6 まなエラーメッセージとエラーコード 

6.7 ネットワーク関連のトラブル 

7 日常管理 

7.1 消耗品を交換する 

7.2 レポート/リストを印刷する 

7.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を 
確認/管理する 

7.4 SimpleMonitor でプリンターの状態を 
確認する 

7.5 電子メールでプリンターの状態を確認する 

7.6 セキュリティー機能について 

7.7 印刷枚数を確認する 

7.8 認証と集計管理機能について 

7.9 清掃について 

7.10プリンターを移動するときは 

A 付録 

A .1 ちな仕様 

A .2 オプション品の紹介 

A .3 消耗品と定期交換部品の寿命について 

A .4 製品情報の入手方法 

A .5 増設メモリーの取り付け 

A .6 内蔵増設八ードディスクの取り付け 

A .7 注意/制限事項 

A .8 巧語集 

索引 

操作パネルメニュ ー— 覧 
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DocuPrint 3050/2060の特長 


5 操作パネルでの設定 


1プリンター環境の設定 

1.1 使巧できる環境について 

1.2 ケーブルを接続する 

1.3 ネットワーク環境を設定する 

1.4 使巧するポートを起動する 

1 .5 CentreWare Internet Services で 
プリンターを設定する 

1.6 プリンタードライバーをインス!ルする 

2 プリンターの基本操作 

2.1 各部の名称と働き 

2.2 電源を入れる/切る 

2.3 漏電ブレーカーについて 

2.4 節電モードを設定/解除する 

2.5 印刷を中止する/確認する 

2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定 
などを取得する 

3 印刷する 

3.1 コンピューターから印刷する 

3.2 はがき/封筒に印用げる 

3.3 0 HP フィルムに印刷する 

3.4 非定形サイズの用紙に印刷する 

3.5 卜しイの用紙種類を変更して印刷する 

3.6 機密文書を印刷する 

-セキュリティープリント- 

3.7 出力結まを確認してから印刷する 
-サンプルプリント- 

3.8 PDF ファイルを直接印刷する 

3.9 電子メールを使って印刷する 
- E メールプリント- 

4 用紙に ついて 
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本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただく 
ために」を最後までお読みください。 

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品 
です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記のを意事項に従ってください。 

A 新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合 

^ は、保証の対象とならない場合がありますのでごを意ください。詳し 
- q くは、担当のサービスセンターへお問い合わせください。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死 t または重傷を負う可能 
性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。 


このま示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死 t または重傷を負ラ 
可能性があると思われる事項があることを示しています。 

このま示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定され 
る内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。 


各警告図記号はな下のよラな意味を表しています 

A \ 危険 
A 警告 
A 注意 

記号は、製品を取り扱う際にを意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製 
品をを全にご利用ください。 

/!\ 

を意発火注意破裂を意感電を意高温を意回転物を意指挟みを意 

(S) 記号は、巧ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されて 
いる事項は絶対に行わないでください。 

0 ® (S) (S) ® ® ® 

禁 止火気禁止接触禁止風呂等での分解禁止水めれ禁止めれ手禁止 

使用禁止 


参記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず 

実施してください。 



〇 

运 

@ 


電源プラグアース線を 


を抜け 

接続せよ 



J 
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電源およびアース接続時のを意 




\ 

A 警告 ) 


© 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐ 
ため、電源プラグから出ている緑色のアース 
線を、必ず次のいずれかに取り付けてくださ 
い。 

-電源コンセントのアース端子 
-銅片などを 750 mmL 乂上地中に埋めたもの 
-接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

ご使用になる電源コンセントのアースをご 
確認ください。アースが取れない場合や、 
アースが施されていない場合は、弊社のプリ 
ンターサポートデスクまたは販売店にご相 
談ください。 

次のよラなところには、絶巧にアース線を接 
続しないでください。 

-ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に 
大量の電流が流れる場合があり危険で 
す。） 

-水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチック 
になっている場合はアースの役目をまた 
しません。） 

アースとの接続が不十分な場合、感電の原因 
となるおそれがあります。 

〇 電源コードは、機械近くのアースが確実に取 
れるコンセントに、単独で差し込んでくださ 
し、。延長コードは使わないでください。たこ 
足配線をしないでください。発熱による火災 
の原因となるおそれがあります。 

電源接続に関してご不明な点がある場合は、 
弊社のプリンターサポートデスクまたは版 
売店にご相談ください。 


〇 同捆、または弊社が指定したき用電源コード 
な外は使用しないでください。発火、感電の 
おそれがあります。 

また、専用電源コードをほかの機器に使用し 
ないでください。 

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加 
エしたりしないでください。引っぱったり、 
無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発 
熱による火災や感電の原因となるおそれが 
あります。 

電源コードが傷んだら （ あ線の露出、断線）弊 
社のプリンターサポートデスクまたは販売 
店に交換をご依頼ください。そのまま使用す 
ると火災や感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


A ミ主意 


C 機械の清掃を巧ラ場合は、電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。電源スイッチを切らずに機械の清 
掃を巧ラと、感電の原因となるおそれがあり 
ます。 

0 機械の電源スイッチを入れたままでコンセ 
ントからプラグを抜き差ししないでくださ 
し、。アークによりプラグが変形し、発熱によ 
る火災の原因となるおそれがあります。 

〇 電源プラグをコンセントから抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜いてください。電源 
コードを引っぱると〕ードが傷つき、火災、 
感電の原因となるおそれがあります。 

C 連休などで長期間、機械をご使用にならない 
ときは、を全のために電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。絶縁劣化による感電や漏電火災の原 
因となるおそれがあります。 


〇 機械の定格電圧値および定格電流値より容 
量の大きい電源コンセントに接続して使用 
してください。機械の定格電圧値および定格 
電流値は、機械背面パネルの定格銘板ラベル 
を確認してください。 

電源プラグは絶巧に濡れた手で触らないで 
ください。感電のおそれがあります。 

電源コードにものを載せないでください。 

〇 電源プラグやコンセントに付着したホコリ 
は、必ず取り除いてください。そのまま使用 
していると、湿気などにより表面に微ル電流 
力巧をれ、発熱による火災の原因となるおそれ 
があります。 


0 1力、月に一度は機械の電源スイッチを切り、 
次のような点検をしてください。 

-電源プラグが電源コンセントにしっかり 
差し込まれていますか。 

-電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲が 
りなどはありませんか。 

-電源プラグやコンセントに細かいホコリ 
がついていませんか。 

-電源コードにき裂や擦り傷などはありま 
せんか。 

異常な点にお気づきの場合はただちに使用 
を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。その後、 
弊社のプリンターサポートデスクまたは版 
売店までご連絡ください。 
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設置時のを意 


A 警告 


〇 機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いた 
り足で引っ掛けたりするような場所には設 
置しないでください。発熱による火災や感電 
のおそれがあります。 


A ミ主意 


0 が下のような場所には機械を設置しないで 
ください。 

-発熱器具に近い場所 

-揮発性可燃物や力ーテンなどの燃えやす 
いものの近く 

-高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多 
い場所 

-直射日光の当たる場所 
-調理台や加湿器のそばなど 
-傾いた場所や不安定な場所 

〇 機械の重さは 、 DocuPrint 3050の場合、 
23.巳 kg、DocuPrint 2060の場合、 20.8 ka 
(本体のみ、消耗品を含む）です。必ず2 人し义 
上で持ち運んでください。 


〇 機械には通気□があります。機械の通気□を 
ふさがないでください。通気□をふさぐと内 
部に熱がこもり、火災の原因となるおそれが 
あります。 


機械をま全に正しく使用し、機械の性能を維 
持するために、下図の設置スぺースを確イ呆し 
てください。 




〇 機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよ 
ラ、ひざを折り、指示された左ち両側の下方 
にあるくぼみを持ってから立ち上がるよラ 
にしてください。 


〇 機械を10度な上に傾けないでください。 

転倒などによるケガの原因となるおそれが 
あります。 




を 0° io°r 




〇 本機器の使用環境は巧のとおりです。 

温度：己〜32で 
湿度：1巳〜8巳％ 

ただし;令えきった部屋を暖房器具などで急 
激に暖めると、機械内部に水滴が付着し部分 
的に印刷できない場合があります。 
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機械使用上のを意 


A 警告 



レ ー ザ ーについて 

注意：取扱説明書に書かれていることな外 
の、カバーを外すなどの操作はしないでくだ 
さい。しーザーの被爆の原因になるおそれが 
あります。失日月、やけどなどの原因となるお 
それがあります。 



この説明書に明記されていない作業は危険 
ですので、絶対に行わないでください。 



この機械はお客様が危険な箇所に触らない 
よラ設計されています。危険な箇所はカバー 
などで保護されていますので、 ネジで固定さ 
れているパネルやカバーなどは、絶対に開け 
ないでください。感電やケガの原因となるお 
それがあります。 


C 次のようなときにはただちに使巧を中止し、 
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。その後、弊社のプリ 
ンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。そのまま使用を続けると、感電 
や火災の原因となるおそれがあります。 
•機械から発煙したり、機械の外側が異常に 
熱くなったとき 

-異常な音やにおいがするとき 
-電源コードが傷ついたり、破損したとき 
-ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装 
置が働いたとき 

-機械の内部に水が入ったとき 
-機械が水をかぶったとき 
-機械の部品に損傷があったとき 
-異物が混入したとき 


この機械は、しーザーの国際規格 IEC 60825- 
1に lass 1しーザー機器）に適合しています。 
このことはしーザー被爆の危険がないこと 
を意味しています。しーザーは機械内部で放 
射されますが、部品内部の漏洩防止屋体や力 
パーなどによって内部に閉じ込められてい 
ます。したがって、お客様のご使用中にし一 
ザーに被爆することはありません。 


A ま意 



機械に貼ってあるラベルの警告や説明には 
必ず'従ってください。 


特に「高温を意」「高圧ミ主意」のラベルが貼っ 
てある箇所には、絶対に触れないでくださ 
い。やけどや感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


0 機械の安全スイッチを無効にしないでくだ 
さい。機械の安全スイッチに磁気を帯びたマ 
グネット類を近づけないでください。機械が 
作動状態になる場合があり、ケガや感電の原 
因となるおそれがあります。 


0 機械の際間や通気□に物を入れないでくだ 
さい。また、仪下のものは、機械の上に置力、な 
いでください。 

-花瓶やコーヒーカップなどの液体の入っ 
たちの 

-クリップやホチキスの針などの金属類 
. 重いもの 

液体がこぼれたり、金属類が際間から入り込 
むと機械内部がショートし、火災や感電の原 
因となるおそれがあります。 


〇 機械の本体には漏電ブレーカーが付いてい 
ます。機械に漏電が起こったときに、電気回 
路を自動的に遮断して漏電や火災などの事 
故を防ぐためのものです。通常は入っている 
状態にしておきます。1か月に一度は漏電ブ 
し一力一が正常に働くかを確認してくださ 
し、。 異常などがある場合は弊社のプリンター 
サポートデスクまたは販売店までご連絡く 
ださい。 

なお、漏電ブレーカーの確認手順はな下のと 
おりです。 


0 電気を通しやすい紙（折り紙/力ーボン紙/ 
コート紙など）を使用しないでくださし、。 
シヨートして火災の原因となるおそれがあ 
ります。 

0 機械の性能の劣化を防ぎま全を確なするた 
め、清掃には指定されたものをご使用くださ 
し、。 スプし ー タイプの クリー ナ —は、引火や 
爆発の危険がありますので、絶対に使用しな 
いでください。 


1. 機械の電源スイッチを切ります。 

2. 機械の本体背面左側にある漏電ブレー 
力一の TEST (切）ボタンを先の細い棒な 
どで押します。 

3. 漏電ブし一力一の RESET (入）ボタンが 
上がったことを確認します。 

4. 確認後、漏電ブし一力一の RESET (入） 
ボタンを押します。（テストが解除されま 
す。） 






0 トナーカートリッジは、絶対に火中に投じな 
いでください。トナーカートリッジに残って 
いるトナーが発火または爆発する可能性が 
あり、やけどのおそれがあります。使い終 
わった不要なトナーカートリッジは、必ず弊 
社プリンターサポートデスクまたは販売店 
にお渡しください。弊社にて処理いたしま 
す。 


A 注意 


〇 機械内部に詰まった用紙や紙片は無 I 里に取 
り除かないでください。 

特に、ヒューザー部や口ーラー部に用紙が巻 
き付いているときは無理に取らないでくだ 
さい。ケガややけどの原因となるおそれがあ 
ります。ただちに電源スイッチを切り、弊社 
のプリンターサポートデスクまたは販売店 
にご連絡ください。 

〇 換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量に 
プリントすると、オゾンなどの臭気により、 
快適なオフィス環境が保てない原因となり 
ます。換気や通風を十分行ラようにむがけて 
ください。 


消耗品取り扱い上のを意 


A 警告 



消耗品は、箱やボトルにある説明に従ってな 
管してください。 


〇 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取 
るか、または石けん水を湿らしたホなどでな 
き取ってください。掃除機を用いると、掃除 
機内部のトナーが、電気接点の火花などによ 
り、発火または爆発するおそれがあります。 
大量にこぼれた場合、弊社プリンターサポー 
トデスクまたは販売店にご連絡ください。 


〇 ドラム/トナーカートリツジは幼児の手が届 
かないところにな管してください。幼児が卜 
ナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に巧 
談し指示を受けてください。 

〇 ドラム/トナーカートリツジを交換する際 
は、トナーが飛散しないようにミ主意してくだ 
さい。また、トナーカ《飛散した場合は、トナー 
が皮膚や衣服に付いたり、 トナーを吸引した 
り、または目や□に入らないようにを意して 
ください。 

A 次の事項に従って、応急処置をしてくださ 

-トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石 
けんを使って水でよく洗い流してくださ 
い。 

-トナーが目に入った場合は、目に痛みがな 
くなるまで1已分な上多量の水でよく洗い、 
必要に応じて医師の診断を受けてくださ 
い。 

-トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のと 
ころへ移動し、多量の水でよくうがいをし 
てください。 

-トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ卜 
ナーを化き出し、水でよく□の中をすす 
ぎ、多量の水を飲んでください。すみやか 
に医師に相談し指示を受けてください。 
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警告およびを意ラベルの貼り付け位置 


機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず'従ってください。 

特に「高圧を意」「高温を意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでくだ 
さい。やけどや感電の原因となるおそれがあります。 










環境について 


本機は電源スイッチを切った状態でも、0.1 WL 乂下の電力を消費しています。この消費電 
力を回避（または節約）するためには、機械の電源プラグをコンセントから外してくださ 
い0 

回収したドラム/トナーカートリッジは、環境保護•資源有効活用のため、部品の再使 
用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。 

不要となったドラム/トナーカートリッジは適切な処理力 《 必要です。ドラム/トナーカー 
トリ ッジの容器は、 無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。 
本書は、±也球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本して 
います。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力くだ 
さい。 

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマークプリンターの物質エミッションの 
放散に関する認定基準を満たしています。 （ トナーは本製品用に推奨しておりますドラム 
/トナーカートリッジを使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法：ビジネス機 
械•情報システム産業協会（旧日本事務機械工業会）規定の JBMS -66 に準拠した測定 
方法に基づき試験を実施しました。） 


規制について 


電磁波障害が策自ま規制について 


〇 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置 
です。 

この 装置は、家庭環境で使用する こ とを目的と してい ますが、 この 装置が ラ ジオや テし ビジヨ ン 受信 
機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■受信障害について 

〇 ラジオの雑音、テしビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われました 
ら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレ 
ビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。 

-本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

•この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談く 
ださい。） 

-ラジオやテしビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 


局調波巧策自主規制について 

本機器は J に C 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合しています。 
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法律上のを意事項 


1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰 
されます。 


□紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、±也方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 

これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯 
罪になります。 

□株券、社債、手形、ル切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車を、定 
期券、回数券、サービス券、宝くじ•勝馬投票券•車券の当たりをなどの有価証券。 

2. 次の文書や記名掠印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、 
犯罪として厳しく処罰されます。 

□各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書-図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。 

□推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。 

□役所または公務員の印影、 署名、 記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権がを在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、 
映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はで 
きません。 

(1) 複觀 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音 

楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータを八ードディスクや外 
部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力するこ 
と、ネットワークを介してダウンロードすることなど。 

(2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータ 

を切除、書き換え、切り貼りすることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを 

含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームぺージへの掲 
載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーパーに著作物のデータを 
搭載することなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、損害賠償の請ホ、刑事罰を受 
けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製すること 
ができます。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生ま範囲での私的な使用を目的とした複製。 
□国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目 
的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複裝。 

□公正な慣行に合致し、報道•化評•研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。 

□ 国または地方公共団体力嘴行する公報資料-調査統計資料-報告書の新聞-雑誌-その他刊 
行物への転載。 

ただし、複裝禁止の表示がある著作物は除かれます。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類-用途-部数-態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。 
□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 
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*1 :通気口をふさがないでくださ 
し、。内部に熱がこもり、機械力《 
故障する可能性があります。 


♦プソンターち側面と背面 


*2 :オプションのトレイモジュールは、 
DocuPrint 3050がトレイ2〜4まで、 
DocuPrint 2060がトレイ2〜3まで 
です。 


♦プリンター前面と左側面 
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プリンターの内部には、 
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操作パネルに ついての 詳細み ユ— ザ—ズガイド「2プリンターの基本操作」 
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電源切り時のお願い 


通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのメッセージやランプの状態で、プリンター 
力 《 処理中 でないことを確認してください。 



次のよラなときには、電源を切らないでください！ 




[オマチクダサイ] ゃ [プリントシテイ 

ブス] と表示されているときは、プリンターで 
何か処 I 里をしています。 



〈プリント 可〉ランプが点滅中は、プリンター 
がデータを受信しています。 




























参漏電ブレーカーについて 

本機の背面左側には、漏電ブレーカーがついています。 

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐた 
めのものです。 

漏電ブレーカーが動作したときは、機器の絶縁状態を点検したあと、 RESET ボタンを押し 
てください。 

機器の絶縁状態が改善されないと、またすぐに漏電ブレーカーが動作します。このよラな場 
合は、弊社プリンターサポートデスクにご連絡くださし、。 



また、1力、月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電ブレーカーカ 《 正常に働く力觸認して 
ください。正常に動作しない場合にアースカ 《 接続されていないと、感電のおそれがあります。 

漏電ブし一力一の確認手順今11ページ 


刷諭さ0湿9お飄一一 
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力八'一やトレイ開閉時のお願い 


カバーを開け閉めしたり、引き出したトレイを元に戻したりするときは、プリンター本体と 
の間に指を挟まないようにを意してください。 



过 A '— す了で A 盈盈湿 Q か飄 S 
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プリンターの 

設置が 

終わったら 


•オンラインユーザー登録のご案内 

弊社のホームぺージから、簡単にユーザー登録ができます。ユーザー登録されたお客様 
は、ダウンロード情報配信サービスも同時に登録できます。ダウンロード情報配信サービ 
スでは、最新ドライバーの情報などを電子メールでお知らせします。 

http :// www . fujixerox . co . ip / support / prt / 



















































































































































ケーブルを接続ずる 


インターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 
インターフェイスケーブルは、お使いの環境に合わせて用意してください。 


コンピユーター 

と直接接続する 

ネットワークを経由する 

パラレルケーブル 

USB ケーブル 

ネットワークケーブル 







商品コード： 

E 3200011、 VD 14 、YH 已7 



弊社オプション品のパラしル 
ケーブルを用意してくださし、。弊 
社オプション品 Ji (外のケーブル 
を使用すると、電波障害を起こす 
ことがあります。 

USB 2.0 に対応したケーブルを 
用意したください。 

lOBASE - T / lOOBASE-TX にタオ 
応したストレートケーブルを用 
意してください。 


インターフェイスケーブルコネクターの抜き差しをする場合は、必ず電源スイッチを切るか、または電源 
プラグをコンセントからあいてから行ってください。電源を接続したままの状態でコネクターのあき差 
しを行うと故障の原因となるおそれがあります。 


パラレル接続の場合 


USB 接続の場合 


ネットワーク接続の場合 



他方は、コンピューターへ 


他方は、コンピューターへ 他方は 、 Hub (八ブ）などのネッ 

トワーク機器へ 
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ネットワークを設定ずる 


ここでは、 TCP / IP プロトコルを使用するための環境を設定する方法を説明します。 

その他の環境でのネットワーク設定みドライバ ーCD キット CD-ROM 内のマニュアル （HTML 文書） 


プリンターの環境を確認ずる 


TCP / IP プロトコルを使用するためには、 IP アドレスの設定が必要です。 

工場出荷時の本機は、 [ IP アドレスシュトクホウホウ] が [ DHCP / Autonet ] に設定さ 

れています。そのため、 DHCP サーパ'-があるネットワーク環境では、本機をネットワー 
クに接続するだけで、 自動的に IP アドレスが設定されます。 

[プリンター設定リスト]を印刷して、 [ IPv 4] または [ IPv 6] * に IP アドレスが設定され 
ているかどう力、を確認します。 

リス!'の印刷ちま今56ページ 

IP アドしスに IPv6 を使用するには (Windows Vista の場合）みユーザーズガイド 


ネッ h ヮーク 


ファームウェアバージョン 

94-0 目 

MC アドレス 

08：00：37：78：a0：49 

Ethernet 設た 

自動 （1日側 （全二重）） 

TCP/IP 

IP 動作モード 

デュアルスタック 

IPv4 

IP ァドレス 取得方法 

IP アドレス 

DHCP/Autonet 

サブネットマスク 

255. 2日日. 255. 0 

ザ 、ートウェイアドレス 

192. 168.1. 254 

ステータス 

正常 

IPv6 

IP アドレスの 手動設定 

しない 


IP アドレスが 
設定されていれば 0 K 。 


例） IPv 4 アドしス環境の場合 


* IPv 6 を使用するには、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）力《必要です。また、マルチプロトコル 
LAN 力ードのファームウエアが IPv 6 に対応している必要があります。ファームウエアパ'-ジョンが古い場合 
は、弊社ホームぺージから最新のマルチプロトコル LAN 力ードのファームウエアをダウンロードして IPv 6 対 
応にする必要があります。 


IP アドレスを設定ずる 


[プリンター設定リスト]の IP アドレスが「0.0.0.0」だった場合は、操作パネルから、 [IP 
アドレスシュトクホウホウ] を [パネル] に変更し、 IP アドレスを設定します。 



操作パネルの基本的な使い方は、次のとおりです。 

♦操作バネルが真っ暗な場合は、節電モード（スリープモード）中です。その場合は、最初に〈節電中 
/鮮除〉ボタンを押して、節電モードを解除してから、ほかのボタンを押します。 

• 〈▲>〈▼〉ボタンで表示メニューを切り替えます。 

オプション品の装着やプリンターの設定状態によって、押す回数が異なります。 

目的の項目が表示されるまで巧してください。 

• <►> ボタンで選択、間違ったら、〈◄〉ボタンで選択前に戻ります。 

• 〈メニユー > ボタンで、いつでも手順1に戻ります。 
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o 操作パネルの〈乂 ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュー 0 

画面を表示します。 


メニユ - 

プリントゲンコ‘ノわテイ 


0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで、〈▼〉 〇 

ボタンを押します。 


メニュ- 

キカイカンリシャメ ニ ュ- 


0(^>ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポートセツテイ] が表示されます。 


〇 


キカイカンリシャメニユ - 
ネットヮ-ク/が-トセッテイ 


〇<^>ボタンで選択します。 
[パラレル] が表示されます。 


〇 


ネットワ-ク/が-トセッテイ 
ノ r ラレル 


〇 [ TCP / IP ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 


0 


ネットワ-ク/が-トセッテイ 
TCP/IP 


0<^>ボタンで選択します。 

[ IP ドウサモード] が表示されます。 


〇 


TCP/IP 


IPK ' 州モ-卜‘ 


Q [ IPv 4] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 


〇 


TCP/IP 

IPv 4 


Q <^> ボタンで選択します。 

[IP アドレスシユトクホウホウ] が表示されます。 


〇 


IPv 4 

IP アト'' レスシ2トクホウホウ 


〇<^>ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


〇 


IP アト'' レスシユトクホウホウ 
DHCP/Autonet 本 


0[パネル] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 


⑩ 


IP アト'' レスシ2トクホウホウ 
ネル 


0〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 

[デンゲンノキリ/イリデセッテイガユウコウニナリ 

マス] と 3 秒間表示されたあと、設定画面に戻ります。 
プリンターの電源は、ゲートウェイアドレスを設定し 
たあとで入れ直します。このまま先に進んでください。 


の 


IP アト'' レスシ1トクホウホウ 
A ネル本 


0<^>ボタンで 、 [IP アドレスシュトクホウホウ] に © 

戻ります。 


IPv 4 

IP アト'' レスシ1トクホウホウ 


0< T > ボタンで 、 [IP アドレス] を表示します。 


0 


IPv 4 


IP アト‘レス 
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¢>〈►0ボタンで選択します。 

現在の IP アドレスが表示されます。 


の 


IP アト'' レス 

000. 000. 000. 000水 


©〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフイールドに値を入力した 
ら、〈►〉ボタンで次のフイールドに移動します。 
〈▲〉〈▼〉ボタンは、押し続けると値が10ずつ変わ 
ります。 


0 


IP アト•レス 

192. 000. 000. 000 


©他のフィールドも同様に入力し、最後の4つめのフィー 
ルドを入力したら、 〈排出/セット〉 ボタンで決定しま 
す。 


0 


IP アト'■レス 

192. 168. 001.100ホ 


©続けて、サブネットマスクとゲートウェイアドしスを 
設定する場合は、〈◄〉ボタンを押して、手順0に進 
みます。 

これで、操作を終了する場合は、手順®に進みます。 
サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定がお、 
要かどうかは、ネットワーク管理者に確認してくださ 
い。 


♦サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定 

0[サブネツ h マスク] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 


©<►> ボタンで選択します。 

現在のサブネットマスクが表示されます。 

サブネットマスクの初期値は「2己5.255.0.0」です。 

⑩ IP アドレスと同様に、サブネットマスクを入力し、〈排 
出/セット〉 ボタンで決定します。 


包）〈◄〉ボタンで、 [サブネットマスク] に戻ります。 


©<▼> ボタンで、 [ゲートウエイアドレス] を表示しま 
す。 


©<►> ボタンで選択します。 

現在のゲートウエイアドレスが表示されます。 


@ IP アドレスと同様にゲートウェイアドしスを入力し、 
〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 


⑩ 


巧) 


⑩ 


0 






巧 


IPv 4 

サブネットマスク 


サプネット7スク 
255. 255. 000. 000ホ 


サフ'' ネット7スク 
255. 255. 255. 000ホ 


IPv 4 

サブネットマスク 


IPv 4 

ゲートウバア K レス 


ゲ-トウエイアト'' レス 
000 . 000 . 000 . 000 * 


ゲ-トウエイアト'' レス 

192. 168. 001. 254ホ 


©これで、すべての設定が終了です。 

プリンターの電源を切り、入れ直します。 


7こ乂々—9挪剛9歲ヴ d 巧 S 如 'y 了- 7— 々が IS 袖叫か 
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プリンタードライ八一をインストールずる 




W 


コンピューターから印刷するために、ドライバ ー CD キットの CD - ROM からプリンタード 
ライパーをインス!ルします。プリンタードライバーのインス!ル方法は、コンピユー 
夕一と本機の接続方法によって異なります。 

同 CD - ROM 内のマニュアル （ HTML 文書）で手順を確認してから、実行してください。 


ドライ CD キット 





ようこそドライ J 卜 C D キットへ 

この CD-ROM によってち±ピロックスの视揖をちうかこほ用するための 
さ柱Vフトウェアびほ用できます。 

ブリンタードライバーのインストール ( D ) _ 

ブ U ン5 — ドライ •! X — ぞインストールします》 

[ドライ J 卜の话利な巧し巧]もをわ廿てごらんくだみ、 


ドライバーの巧利な巧いモ坦） 


マニュアルを表示ずるには 

[マニュアル/製品 情ま 良]タブ 
一[マニュアル （ HTML 义 


摩)邊 


ブリント華巧ガイドの巧お( I ) 


だ影ま常が妾子二 i ■台ちこる當 Ife 単に}まがで 3 


FUJI XEROX 


ドライバーを 
インス!ルずるには 


小 


ドライ/卜 CD キット SiDgf が 口 本ームペー. 


K 吉谓《 





晒が7 


ようこそマ ニ ュアル/殺品情巧へ 

わ摄みIこなるマニュアルや製品做瞬リストから削? b てダカレクリックずる^^居れ/ 

か、おお!/インストール]ぞ进巧してください。 ^インストール化> 

■マニュアルく HTM は:ま> "1 

I お窗互ち A ュ万 pror^； 吾/ 


Adobe Reader のインストール <PDF ス舍田1居巧> 


巧卜ちす,か.巧 



ぶ! 


せリトアツブ方まの透巧 

いすれかのボタンを巧巧してください C 


_バージョン’居が W.. 」 


运をセ9トァ9ブ巧） 

LPR(TCP/IP けリンタを自めなをし1回の巧巧で巧'なのプリ 
ンがフ7クスをむトアップすることができます。 


カスタムセ9トアクブを） 

LPRCTCP/IPVSMB フリンタ， NT/NWW が e 共々プリンタ、バラ 
レ J レ/シリアルポ-巧巧をしてインストールタることができます。1 
固の}*巧で1おの乃ンか六クス$ゎトアッルます。 


プリンタドライバの里巧の） 

すでにインスト-ルされているフリシタドライ J 巧、最巧のトジョ 
ソこ s 巧けす。 


< を）I 


J I [:—ネのむ r— ^ 


_ヘルプ」 


CD-RO W 巧I巧や、お肋ゆ视巧の巧巧設ミ坦が flUTl 々マニュアルです。ご持こなるには、ブ: 
Microsoft(F0Internet Exploler Ver4.0 J •ソ上または Netscape Navi が or(R) VerJ.l 化て t〉 か'と‘巧です 《 


FUJI XEROX 


:なるには、ブラウザ —V フト（ 


@巧了の 


2007年9巧現在 

画面は、予告なく変更される場合があります。 


アンインス!ルしたいときには 


ドライバ ー CD キットでは、プリンタードライバーアンインス!ルツールを提供していま 
す。詳しくは、 CD - ROM 内のマニュアル （ HTML 文書）を参照してください。 

また、ドライバ ー CD キッ S からインス!ルした、その他のソフトウェアをアンインス 
卜ールする場合は、各ソフトウェアの ReadMe ファイルを参照してください 。 ReadMe 
ファイルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM で [マニュアル/製品 情報]タブー[製 
品情報 （ HTML 文書)]をダブルクリックすると、表示できます。 


7こ乂 々— Qis 围け涛な。巧の ^ 7_ J >々— 立之下がク xh — ミか 
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印刷のしかた 



















































































































































自動両面機能と 
まとめて1枚 （ N アップ） 


両面印刷機能と、複数の 
原稿を1枚に縮ルして 
印刷する「まとめて 
枚」を併用すれば、 
ページ分巧アップの場 
合）の原稿が1枚の用 
紙の表裏で収まります。 


り おもて_ 

^ ^ A = 

1 ■ Report = 

4 X _ i 

.巧'^^ 1 


ラら 



はがき、封筒 


はがきや封筒にも印刷でき 
ます。 

使用できる用紙今38ぺージ 
はがきや封筒への印刷方法 
今32ページ 


巧っていると使いたくなる機能の一部を、紹介します。これらの機能は、プリンターのプロ 
パティダイアログボックス *1 で設定できます。 


OHP 合紙 

OHP フイルムを印刷する 
ときに、フイルムとフイ 
ルムの間に自動的に用紙 
を拝入します。フイルム 
の内容が確認しやすくな 
ります。 

みプリンタードライバーの 
ヘルプ 


OHP 

「た 


お神 

少 _ 


製本 


印刷された用紙を重ね合 
わせて中央で半分に折れ 
ば、手軽に小冊子が作成 
できます。 

■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



ポスター 

原稿を何枚かの用紙に分割 
して印刷します。 

印刷された用紙を貼り合わ 
せれば、ポスターになりま 
す。 

■♦プリンタードライバーの 

ヘルプ 


广 

し jj 


W J —— 

戸 J 

A k 王 -. 

满 M 


画質調整 

写真や文字原稿、図、表、 
グラフなど、印刷する原稿 
の内容に合わせて画質を 
調整できます。 

■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



プロバティダイアログボックスでは、プリンターが持つさまざまな機能を利用するための設定項目がタブ別に用 
意されています。アプリケーシヨンから印刷時に表示したり、 [プリンタと FAX ] (OS によっては [プリ 
ンタ]) ウインドウにある、本プリンターアイコンから表示したりできます。 


どんな印刷ができるの 



^ if / u 巧 EPS 线 dw か Q ? 


3碧夕巧 
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表紙付け機能 

表紙だけ、色紙や 
厚紙を使って印刷 
できます。 
■♦プリンタードライ 
パ'-のヘルプ 



セキュリティープリン h 

あらかじめプリンターに 
データを送っておいて、 
操作パネルから印刷を指 
示します。目の前で印刷 
するので、機密情報も安 
むです。 

■♦プリンタードライバーの 
ヘルプと ユーザーズ ガイド 



サンプルプリント 


まず、1部だけサンプルを 
印刷して、結果を確認しま 
す。ミスプリントによる紙 
の無駄を防ぎます。 

みプリンタードライバーの 
ヘルプと ユーザーズ ガイド 


20部 




スタンプ 

「社外秘」などの特定の文字 
を重ねて印刷できます。 
■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



ぉ気に入り 

よく使う印刷設定をプリンタードライバーのプロ 
パティで [お気に入り] に登録して印刷できま 
す。 


る本 ] トレイ/巧化げラフィがス丄スタンフな广ムI,说苗ち，， 



斬 

白紙節約 


冒从ぃ 


一I I 颠が'ソ:か 


白紙の ページは 巧刷しな 
し、、 と決がておけます。 
■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



3哥」91>夕巧 
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印刷の基本操作と中止のしかた 1 



漏集(をま示が巧入を韋巧(が 
¥6規(が… ひ H*N 

閉く (助.. Ctrl +0 

上まきな巧を） Ctrl+S 


ヘルプの） 




盧 攻 


V 日本語 

v| B / U 

----------- 


巧剧プレむ-り 
ページ設定が… 


〇アプリケーションの[ファ 
イル] メニューから 脚刷] 
を選択します。 



0[印刷] ダイアログボックス 
で本プリンターを選択しま 
す。 


0[詳細設定] をクリックし、 
プロパティダイアログボッ 
クスを表示します。 


[ 日!刷® ][ キサシ垃 k ] I 通用(占） I 



〇 [原稿サイズ] や [出力用紙 
サイズ]、 およびその他の使 
用したい印刷機能を設定し 


ます。 

例： 2アップ 



♦のりなしの封筒を印刷する場 
合、フラップ部分も用紙サイズ 
に含まれます。あらかじめユー 
ザー定義用紙として巧紙サイズ 
を登録し、指定してください。 

〇 [ OK ] をクリックします。 


〇 [印刷] ダイアログボックス 
に戻るので、[ぺージ範囲] 
を確認し、 [印刷] をクリッ 
クします。 

これで、印刷 データが プリ 
ンターに 送信されます。 
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印刷を中止ずるには 


画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン [3 をダブルクリックします。 
表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削時 
キーを 押す）します。 


プリシタのドキユプント(がま示がヘルプお〉 






■^1 

1 因 report-txt 

が刷中 

Main User 

1 5.56 KB /5.56 KB 

12 が 


♦削除ずる文書がない場合は 

プリンターの操作パネルで 〈プリント中止〉 ボタンを押します。 



設定項目の機能について知りたいときは 

—プリンタードライパ’ーヘルプー 


基本トレイ/が化 
!ブリント巧巧の： 


クラ?イツ巧..タタ；/プクォ.づ》,註細おミ 
わ巧こ入り(山：_ 
立二' I 国なち〉情お ■ 


イ11ななの_つ I 慮業の_ ) 


唾 


a 



原なヴイズ $): 


巧宿の巧き 

1 A4 <210x2 の mm) 

^圏 

® たて床柏牲 

化刀南巧サイズを)： 


0よこ原宿が 

お宿サイズと间じ 

-智 

がが◎: 

X □; 

D ほ巧を}旨定するな） 

25〜4如がむ1100つ 

巧面く段： 

ミとめで似ゆ 

场しない 

V 頭 U N ァ-ソブ从し、 V 


とじしろ/ブリント位是<が 




ほ化)… 


X 


I ブリンかりげ*姐） ] 西宰に房すの) 


I L キサンだル 


〔ヘルプ I 


[へ J レプ] をクリックすると、 

項目の説明などを見ることができます。 









DocuPrint 2060/3050 ART EX ブリンさードライバーのへルブ 


■ヘルプ本巧 I 

ヘルブ本巧を!^ 
ヘルブ本巧 I こ ij 


■を巧目の Id 
ホのタブをぞク i | 
ついて巧ちに 
い6 

r る末]勺ブ [ 
[卜 L いが j 
_ [片 S -? ィ-'.‘ 


トピウクのなま ： ART EX ブリン$—ドライ"一のヘルプ 
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封筒やはがきは、手差しトレイまたは卜しイ1〜4にセットします。手差し卜しイの場合 
は、印刷面を下にして、トレイ！〜4の場合は、印用晒を上にしてください。 

封筒やはがきをトレイにセットした場合、用紙サイズ設定ダイヤルは、「*」に合わせます。 


封筒の場合 


封筒には、フラップが付いているので、あて名面にだけ、印刷できます。 



I 手差しトレイの場合 


フラップ部分が 
のり付きの封筒 


例）洋形4号 


例）長形3号 



フラップ部分が 
のりなしの封筒 


右側にしてセット 
例）長形3号 


奥側にしてセット 
例）な 



奥側にしてセット 


左側にしてセット 


封筒やはがきに印刷ずるには 


百望夕巧 
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• 長形 3 号の封筒の場合は、次の設定で印刷することをお勧めします。 


設定 

対応方法 

給紙□に対する置き方 

給紙口に対して、封筒の短辺をセットします。 

のりなし 

給紙口の入れ方 

フラップ側 

フラップ 

たたまない（開く） 

プリンタードライバーの用紙サイズの設定 

ューザー定義サイズ 

なお、フラップ部分も、用紙長に含まれます。 

プリンタードライバーの原稿の180度回転 

しない 

プリンタードライバーの巧き位置調整 

必要 

フラップ部分も、用紙長に含まれるため、その部 
分を考慮して位置を調整します。 

のり付き 

給紙口の入れ方 

フラップ側 

フラップ 

たたむ 

プリンタードライバーの用紙サイズの設定 

長形3号 

プリンタードライバーの原稿の180度回転 

しない 

プリンタードライバーの巧き位置調整 

不要 


トレイ1〜4の場合 


フラップ部分が 
のり付きの封筒 


例）洋形4号 


例）長形3号 


フラップ部分が 
のりなしの封筒 


i 

1 


あて名面を上にし、 
フラップを閉じて、 

右側にしてセット 

例）長形3号 

あて名面を上にし、 
フラップを閉じて、 

手前側にしてセット 

例）な 

機 

1 

P 

mm 

欄 


あて名面を上にし、 
フラップを開いて、 
手前側にしてセツト 


あて名面を上にし、 
フラップを開いて、 
左側にしてセット 


3哥」91>夕巧 


埋部々巧线 W 巧 EPS 叫か巧な 
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はがきの場合 

■手差しトレイの場合 


□□□□□□□日々 


□□□□□□□□□み 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 


トレイ1〜4の場合 

□□□□□□□□み 


□□□□□□□□□み 


この面に 


□□□□-[ 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 


msQC^4n 


埋颈々巧9如巧か巧な 
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E 口刷時は、プリンターのプロパティダイアログボックスで、 

[トレイ/排出]タブ 



手差し設定 


回囚 


手差し用が巧强の： 


ま巧化 

叫 




感 


吉巧化 
宫化 1(106〜163 g / W ) 


厚巧 2(1 64〜21お/ rr 巧 


OHP フイルム 
ユーザー定義巧化1 
ユープーち養用紙2 
ユーザーち義巧很3 




[ 0 K I [ キャン tZ ル I [憤巡こちす⑩ I 〔ヘルブ出 ）I 


[基本]タブ 




次の設定をします。 



• 用紙種類は正しく設定して 
ください。 

封筒：晤紙 2] 

は力《き：晤紙 2] 



♦のりなしの封筒を印刷する場 
合、フラップ部分も用紙サイズ 
に含まれます。あらかじめユー 
ザー定義用紙として用紙サイズ 
を登録し、④で指定してくださ 
い。 



• 封筒に印刷する場合は、 
セットした封筒の種類に 
よつて、⑤〜⑥の操作が必要 
です。 
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定形でない用紙に印刷ずるには 


出力用紙サイズメニューにない定形外用紙は、ユーザー定義用紙としてプリンタードライ 
パーに登録すれ肤メニューに追加できます。 

なお、定形外用紙を S レイ1〜4にセットした場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを [*] 
に設定し、操作ノくネルでトレイの用紙サイズを設定してください。 

プリンター側の設定今47ぺージ 

〇[スタート]一[プリンタと 
FAX ] を選択します。 


0本プリンターのアイコンを 
選択して、 [ファイル] メ 
ニュ ー - 、 [プロパティ] を 
選択します。 


回囚 


がを#ちポ-卜託袖 i 炼がュリ j ィ巧期設ミ 

回 m&M 苯赛盤 ■ 

巧 i 正昔巧モード(凹)： 

ユーザー V 

r 巧な巧削旋(山—_ ~1 



ヘッダ-々ッ さ-か剧の設ミホ腿の: 
しない - 


Q [ネリ巧設定] タブをクリック 
します。 

〇 [ユーザー定義用紙] をク 

リックします。 


「フオント置きあえテーカレの活集吸 '. .i [ 


OK 



ーザーち轰用法 


画綻一程を： 

学 m 勢 

ユーザーち 黄 3 
ユーザー 定義 4 
ユーザ ー定萬 5 
ユーザー 定義 6 

試走のをを 


回因 


210 x 297 mm 
210 x 297 mm 
210 x 297 mm 
210 x 297 mm 
210 x 297 mm 


ュ 

ユーザー 定義 3 
ユーザー ミ義 4 
ユーザー 定黃 5 
ユーザー ミ養 6 


短巧口己〇〜 297.0 mm] を)： 

単位 

210.0 C mm 

® ミリ (M) 

長巧 [ 148 . 0 〜 431 夕 mm] (じ： 

〇 インチの 

297.0 こ mm 

回用化るゎける(山 > 

用がる姐)： 

> 

ユーザー 定義 1 

いミ単に戻す(白 )1 


な 


0 K 


][ キヤンれ!レI 〔ヘルブが》 ] 


0用紙のサイズや用紙名を設 
定します。 

非定形の用紙サイズ今40ぺージ 

0[ OK ] をクリツクします。 

0プロパティダイアログボツ 
クスの [ OK ] をクリック 
します。 


0印刷時に、 [トレイ/排肚 

タブで使用するトレイを選 
択したあと、 [基本] タブの 

[出力用紙サイズ] で、登録 

したユーザー定義用紙を指 
定します。 
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用'紙と消耗品 



















































































































































使用できる用紙について知りたい 


本プリンターで使用できる用紙の規樹ま、手差しトレイ、トレイ1、トレイ2〜4 (オプ 
シ ヨン） ともに、60 ~ 21 6 g / m 2 ( g / m 2: メートル 坪量* 1) です。 

ムソ下に、弊社が巧奨、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。 
これが外の用紙については、弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


商品名 

ゾートル 坪量*1 

用紙種類の設定 

用紙の特長と使用上の ミち意 

P 紙 

64 g / m 2 

普通紙 

社内配ホ資料や一般のオフィス用の中厚口用紙 

C 2 (シ ー• ツ ー) 紙 

70 g / m 2 

普通紙 

-般のオフィス用で、うら写りの少ない用紙 

C 2 r (シ ー. 、ソー. アー 
ル） 紙 

70 g / m 2 

普通紙 

古紙パルプ70%配合の再生紙 

EPR 

67 g / m 2 

普通紙 

古紙パルプ70%が上配合の再生紙 

Green 100紙 

67 g / m 2 

普通紙 

古紙パルプ100%で必要最小限の白色度の再生 
紙 

P 紙厚口 

78 g / m 2 

普通紙 

社内配布資料や一般のオフィス用で、ラら写りが 
少なく両面印刷に適した厚口用紙 

OHP フイルム（クリア） 
商品コード： 

GAAA 5224 

■ 

OHP フイルム 

枠なしの OHP フィルム 

ラベル用紙 
( A 4 20面カット） 

- 

厚紙1 

全面シールで、カットされていないラベル紙 

はがき 

(100 x 148 mm ) 

190 g / m 2 

厚紙2 

郵便はがき、往復はがき 

往復はがき 
(200 x 148 mm ) 

封筒： 

- E 506 

. 八ート社製初芝 
-山形 YS -14 


厚紙2 

巿販の封筒 

使用できるサイズみ32ページ 


•1 :メートル坪量とは、1 m 2 の用紙1枚の質量をぃぃます。 


♦カラー用 OHP は使用できる？ 

オイルを使わないプリンターなので、オイルコーティングしてあるカラー用 OHP を使用す 
ると紙づまりの原因になります。白黒用 OHP をご利用くださし、。 

使用できる OHP フィルムは、「白黒用枠なし OHP に G 3300)」がお勧めです。 


巧第お撕が 


巧な dw か巧諾巧 U こ d 进〇かこ 
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♦厚紙は巧応している？ 

手差しトレイ、トレイ1、オプションのトレイ2〜4で、106〜 216 g / m 2 までの厚紙が 
使用できます。 

厚紙を使う場合は、プリンタードライバーでの設定のほかに、プリンター側で用紙種類を厚 
紙に設定する必要があります。 

工場出荷時の状態では、トレイに用紙をセットしたときに、操作パネルに用紙種類を設定す 
るメッセージが表示されます。 

セットした用紙に合わせて正しく設定してください。 

プリンター側の設定み42ぺージ 


♦使用できない用紙 

適切でない用紙は、紙づまりや故障の原因になります。使用しないでください。 



卜 0HP フィル占 f 




参カラー用 OHP フイルム 



参ほかのプリ ンターで 
印刷した用紙 


S) 


•インクジエツト専用紙 



•テープ付きの封筒 
•凹凸や止め金がある 
封筒 


) 


♦多色刷りのはがき I -1 

♦インクジェット用 •全体が シールに おおわ 

郵便はがき れていないラベル紙 

♦カールしたはがき 




•折り目、しわ、 
力ール紙 


•コート紙 
•上質紙 

•厚すぎる巧紙、薄ずぎる用紙 
•湿っている用紙、城れている用紙 
•静電気で密着している用紙 
•貼り合せた用紙、のりが付いた巧紙 
•紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
•表面加工されたカラー用紙 
♦うら写り防止用の白粉 （ミクロ パウダー）が 
塗布された用紙 

•ミシン目のある巧紙 

•熱で変質するインクを使った用紙 

•感熱紙 


参カーボン紙 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが 
付いた用紙 

•ざら祇や繊維質の用紙など、表面がなめらか 
でない用紙 

•酸性紙（文字ボケが出る場合） 

•タックフイルム 
•水転写紙 
参巧地転写紙 
♦巧あき用紙 
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♦両面印刷ができる用紙のサイズや種類は？ 

本プリンターは、両面印刷モジュール（オプション）を取り付けると、自動両面印刷がで 
きます。自動両面印刷ができる用紙のサイズと種類は、次のとおりです。なお、紙質や用 
紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。前項で紹介する巧奨紙 
の使用をお勧めします。 


サイズ 

用紙種類 

A 3 口、 B の、 A 4 口、 A 4 口、 B 已口、 A 5 口、 

11 x 17" 口、 8.5 x 14" 口、 8.5 x 13" 口、 8.5 x 1 T ' D 、 
5.5 x 8.5" G 、7.25 x 1 0.5" D . 往復はがき、はがき 
ユーザー定義(幅100〜 297 mm 、 長さ148〜431.8 mm ) 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 

厚紙1 (81 〜 163 g / m 2)、 

厚紙2 (164〜 190 g / m 2) 


♦裏紙は使用できる？ 

使用できません。故障や紙づまりの原因になるので、裏紙は使用しないでください。 

♦定形外サイズの用紙に印刷できる？ 

本プリンターでは、手差しトレイ、トレイ1、およびオプションのトレイ2〜4に定形外 
用紙をセットできます。頻熱〔印刷する帳票など力 《 定形外サイズの場合には、トレイ！〜4 
にセットしておくと、いつでも、一度に大量の印刷ができます。各トレイにセットできるサ 
イズは、次のとおりです。 


手差しトレイ、トレイ 1 〜 4 


I 



長さ： 

148〜431.8 mm 

幅： 75〜 

)7 mm 


定形外サイズの用紙をセットした場合は、印刷する前に、プリンタードライバーで、あら力、 
じめ用紙サイズを登録します。また、定形外サイズの用紙を S レイにセットした場合は、プ 
リンター側でも用紙サイズを設定します。 

プリンタードライバーでの設定み36ぺージ 
プリンター側の設定み47ぺージ 


巧第お撕が 


巧な dw か巧諾巧 U こ d 进〇かこ 
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[ 用紙のセツトのしかた 


手差しトレイ 

パ 


0 手差しトレイカバーを開けます。長い用紙を 
セットする場合は、延長トレイを引き出しま 
す。 

♦手差しトレイには、用紙 L 乂外のものは置かないでくだ 
さい。 

♦延長トレイは、さらに広げることもできます。 


0印刷する面を下にして、用紙をセットします。 


0用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせま 
す。 



♦用紙ガイドは、軽く当ててください。強すぎたり、ゆ 
るいと紙づまりの原因になります。 

• セットした用紙が用紙上限線を超えていないことを 
確認してください。 


♦セツトできる用紙のサイズと種類 





サイズ 

種類 

最大収容枚数 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 口、 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 

FX P 紙：約]日日枚 

A 4 D 、 BSD、A 已 D 、 

厚紙 1 (81 〜 163 g / m 2)、 

郡便はがき：約日 0 枚 

11 x 17" D 、8.5 x 14" D 、 

厚紙 2 (164 〜 216 g / m 2)、 

封筒（洋形4号）： 

8.5 x 13" D . 8.5 x 1 T ' D 、 

OHP フイルム 

約] 0 枚 

5.5 x 8 ぶ"口、 7.25 x 10 甘口、 


ラベル紙：約7日枚 

はがき D 、 往復はがき D 、 


OHP フイルム：約75枚 

封筒(洋形4号 D 、 長形3号 D 、 COM -10 D 、 



モナークロ、 DLD 、 C 5 D )、 


または ] 7.5 mm が下 

ユーザー定義（幅75〜 297 mm 、 



長さ148〜431.8 mm ) 



長尺紙 （297 x 900 mm ) 




巧霜がお期が 


巧惑 Q 々 -y 了 QL ^ さ巧 
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トレイ 1 〜 4 


本機では、 B 4、 A 3、11 XI 7" など、用紙の縦が A 4 (297 mm ) よりも長い用紙をトレイ 
にセットする場合は、トレイを引き伸ばします。この場合、本体の奥行きよりもトレイの長 
さ力 《 長くなるため、トレイカ 《 背面から突き出た状態になります。 

また、 A 5、 B 5、 A 4、8.5 x 1 1"サイズの用紙をよこ置きでセットする場合は、トレイカ 《 伸 
びているとセットできません。その場合は、トレイの長さを元に戻します。 

トレイを引き伸ばす（縮ルする）手 I 慣は、次の手 I 慣2〜3で説明しています。 

トレイの長さを変更する必要がない場合は、手順2〜3は不要です。 


通常のトレイの状態 


卜しイを引き伸ばした状態 




ここでは、トレイ1に用紙をセットする例で説明します。用紙をセットする方法は、どの 
トレイでも同じです。 




印刷動作中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがありま 
す。 

本機は、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。 




〇手前を持ち上げるようにして、トレイを引き 
抜きます。 


〇トレイの長さを変更する必要がない場合は、 
手順4に進んでください。 

トレイの長さを変更する場合は、トレイの左 
ちの突起部を外側に動かして、ロックを解除 
します。 


巧諾嚴撕が 


巧第 Q ホジア Q 广过 
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0 トレイを引き出し（縮め）ます。 

手順2で解除したロックが自動的にかかるま 
で、引き出し（縮め）てください。（例：トレ 
イを引き出す場合） 



〇左の用紙ガイドクリップを指でつまみ、用紙 
のサイズまで動かします。（例： A 4 サイズを 
よこ置きにする場合） 


©縦の用紙ガイドクリップを指でつまみ、用紙 
のサイズまで動かします。 

用紙サイズの►マークの先端と、用紙ガイ 
ドの、マークの先端を合わせてください。 


©印刷する面を上にして、用紙をセットします。 


• セットした用紙が用紙上限線を超えていないことを 
確認してくたさい。 


0用紙サイズ設定ダイヤルで、 セットした用紙 
に合わせて、用紙サイズ表示を設定します。 


• はがきや封筒、定形外サイズの用紙をセットした場 
合、用紙サイズ設定ダイヤルは、「本」に合わせます。 


巧霜が お 期口□口 巧講 Q 々 'y 了 Qr さが 
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0 トレイを、プリンターの奥までしっかり押し 
込みます。 

指巧みにミ主意み20ページ 



0操作パネルに用紙種類を設定する画面が表示 
された場合は、セットした用紙の種類を設定 
します。 

セットした用紙種類が表示されるまで〈▼>ボ 
タンを押し、 〈排出/セット〉 ボタンで決定し 
ます。 


♦セツトできる用紙のサイズと種類 


サイズ 

種類 

最大収容枚数 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 口、 

A 4 D 、 BSD 、 A 已 D 、 

1 1 x 17" D . 8.5 x 14" D . 

8.5 x 13" D . 8.5 x 1 T ' D 、 

5.5 x 8 ぶ"口、 7.25 x 10 甘口、 

はがき D 、 往復はがき□、 

封筒(洋形4号□、長形3号 D 、 COM -10 D 、 
モナークロ、 DLD 、 C 5 D ). 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 

厚紙1 (81 〜 163 g / m 2)、 

厚紙2 (164 〜 216 g / m 2)、 

OHP フイルム 

く 2已〇枚トレイ> 

FX P 紙：約2日0枚 
郡便はがき：約100枚 
封筒（洋形4号）： 

約20枚 

ラベル紙：約180枚 

OHP フイルム： 

約100枚 

ユーザー定義川是75〜 297 mm 、 


または 27.6 mm が下 

長さ148〜431.8 mm ) 


く 5己0枚トレイ> 

FX P 紙：約日50枚 
郵便はがき：約230枚 
封筒（洋形4号）： 

約60枚 

ラベル紙：約250枚 

OHP フイルム： 

約100枚 



または 59.4 mm が下 
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♦トレイに七ットずる用紙のサイズと種類について 

トレイ1〜4に用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きを、用紙サイズ設定ダイヤ 
ルで設定します。定形外サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを [*] 
に設定します。 

また、手差しトレイおよびトレイ1〜4に定形外サイズの用紙をセットした場合は、操作 
パネルでサイズを設定します。 

用紙の種類も自動的に検巧できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定が、トレイに 
セットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が巧れた 
り、印き品質力 《 悪くなったりすることがあります。正しく、用紙種類を設定してください。 
用紙種類は、操作パネルの[ヨウシシュルイ]で変更できます。また、印刷時にプリンター 
ドライバーから設定することもできます。 

詳しくはみユーザーズガイド 


トレイの用紙種類を変更ずるには 


ここでは、操作パネルでトレイ！〜4の用紙種類を変更する手順を説明します。 

〇操作パネルの〈乂ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュ ー 
画面を表示します。 


0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 


0(^>ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポートセツテイ] が表示されます。 


0[プリントセツテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 


0(^>ボタンで選択します。 

[インジノウド] が表示されます。 


0[ヨウシシュルイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
押します。 


Q (^> ボタンで選択します。 
[トレイ 1] が表示されます。 


〇 

メニュ— 

プリントゲンコ‘ノセッテイ 

〇 

み 

メニュ- 

キカイ カンリシャメニュ- 

〇 

ん 

キカイカンリシトメニュ - 
ネットヮ-ク/が-トセッテイ 

〇 

み 

キカイカンリシトメニュ - 

1 。リントセッテイ 



1 。リントセッテイ 
イン'：/ ノウ K 

〇 

み 

プリントセッテイ 

ヨウシシュルイ 

〇 

み 

ヨウシシュルイ 

トレイ1 


み 


巧霜が玻激が 


巧講 Q 々 'y 了 QL ^9 、C 
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0 設定したいトレイが表示されるまで、 〈▼〉 ボタンを押 
したあと、〈►>ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 

0設定したい用紙種類が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
押します。（例： OHP フイルム） 


の〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 


〇 

トレイ1 

フヴウシホ 

0 


み 

トレイ1 

OHP フィルム 


⑩ 


み 

トレイ1 

OHP フィルムホ 



0〈乂ニユ ー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。 







h レイの用紙サイズを定形外サイズにずるには 


ここでは、操作パネルで手差しトレイ、トレイ1、およびオプションのトレイ2〜4の用 
紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説明します。定形外サイズから定形サイズの用紙 
に変更した場合は、用紙サイズ設定ダイヤルで設定してください。 

〇操作パネルの〈乂 ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュ ー 
画面を表示します。 


0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 


0(^>ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポートセツテイ] が表示されます。 


〇[プリントセツテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 


0(^>ボタンで選択します。 

[インジノウド] が表示されます。 


0[3ゥシサィズ]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押 
します。 


Q (^> ボタンで選択します。 
[トレイ 1] が表示されます。 


0設定したいトレイが表示されるまで、〈▼〉ボタンを押 
したあと、〈►〉ボタンでちのフイールドに移動してか 
ら、〈▼〉ボタンを押します。 

[テイケイガイ] が表示されます。 


0〈排出/セット〉 ボタンで選択します。 

[タテ （ Y ) ホウコウノサイズ] が表示されます。 


の 〈►〉ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


0< A > <▼> ボタンで、たて方向のサイズを入力し、 
〈排出/セット〉 ボタンで決定します。（例： 431 mm ) 


〇 


メニユ — 

1。 リントゲン〕"ノセツテイ 


〇 


メニユ- 

キカイ カンリシャメ ニ ユ- 


〇 


キカイカンリシトメニユ - 
ネットヮ-ク/が-トセッテイ 


〇 


キカイカンリシ中にユ- 
1 。リントセツテイ 


0 


プリントセッティ 
インジ パト'' 


〇 


プリントセッティ 
ヨウシサイス'' 


〇 


ヨウシサイス'' 

トレイ 1 8. 已 XI 1"* 


〇 


ヨウシサイス'' 

トレイ1 テイケイが 


〇 


トレイ1ノテイケイゲイ 
タテ （ Y ) ホウコウノサイス’ 


⑩ 


タテ （ Y ) ホウコウノサイス’ 
148 mm 半 


⑩ 


タテ （ Y ) ホウ〕ウノサイス'' 
431 mm 


巧霜が玻激が 


巧諾 Q々'y 了 QL^9、C 
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@ たて方向のサイズの設定が終わったら、次によこ方向 
のサイズを設定します。 

<◄> ボタンで、 [タテ （ Y ) ホウコウノサイズ] に戻 

ります。 


⑩ 〈▼〉ボタンを押します。 

[ョコ（ X )ホウコウノサイズ] が表示されます。 


&>〈►〉ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


0<A> <▼> ボタンで、よこ方向のサイズを入力し、 
〈排出/セット〉 ボタンで決定します。（例： 297mm) 


0 

トレイ1ノテイケイがイ 
タテ （ Y ) ホウ〕ウノサイス'' 


み 

化 

トレイ1ノテイケイがイ 


ヨコ（ X )ホウ〕ウノサイス'' 


み 

巧 

ヨコ（ X )ホウ〕ウノサイス'' 


7已 mm 本 


み 

巧 

ヨ〕（ X )ホウ〕ウノサイス'' 


297 mm 


0ほかのトレイも設定する場合は、手順8の画面が表示されるまで〈◄〉ボタンを押して、同 
様に設定します。 

設定を終了する場合は、〈メ ニュー > ボタンを押して、プリント画面に戻ります。 


♦設定値を簡単に確認できる方法は？ 

[パネル設定リスト]の「プリント設定」内にある「用紙サイズ」で確認できます。 

リス!'の印刷ちま今56ページ 

プリント設定 


用紙サイズ 


トレイ1 

8.5X11" 

トレイ2 

11X17" 

トレイ3 

を升き外じ 10mm xl48mra) 

トレイ4 

官製はがき 
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消耗品について知りたい 


♦消耗品をを文ずるには 

各消耗品の商品 コー ドは次のとおりです。プリ ン ターに貼られている問い合わせ先力ードの 
電話番号へご連絡ください。 



ドラム/トナーカートリッジ 


ミ肖耗品の種類 

商品コード 

印刷可能ページ数 
(参考値） 

ドラム/トナーカートリツジ 6 K 

CT 350515 

約6,000ページ 

ドラム/トナーカートリツジ 14 K 

CT 350516 

約14ク〇〇ページ 


♦印刷可能ページ数は、 A 4 サイズ、像密度5%の印字比率で、普通紙を片面連続印刷した場合の参考 
値です。印刷内容、巧紙サイズや種類、使用環境などにより、実際の印刷可能ページ数は、参考値と 
異なる場合があります。 

• 本機は、純正の;'肖耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっともま定するように設 
計されています。純正品と異なる仕様の;'肖耗品を使用すると、プリンター本来の性能を発揮できない 
場合や、仕様外の;'肖耗品が原因でプリンター本体が故障したときに有償修理となる場合があります。 
純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときもまむしてサポートを受けることができます。 
本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。 

.. 像密度とは？ .. 

: 印字された用紙の上にどれだけ像が載っている力、を表します。印刷すると、像の部分にはトナーがのりますので、 • 

: 言い換えれば、 A 4 サイズでの像密度5%という表記は、 A 4 用紙全体の面積中己〇/〇にトナーがのっていることを表し - 

•，ます。 -■ 

♦ — -♦ 


♦ [コウカンジキ]と表示まれた！ 

すぐに交換する必要はありませんが、残量力 《 少なくなっています。このメッセージが表示さ 
れてから、新しい消耗品を用意してください。 
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♦消耗品の寿命は？ 

上記の表の印刷可能ぺージ数を、だいたいの目安にしてください。 

ただし、印刷できるぺージ数は、印刷条件や原稿の内容によって大きく変化します。 

詳しくは み ユー ザーズガイド 


♦消耗品および定期交換部品の寿命について〜補修用性能部品について 

補修用性能部品について 

弊社は、本機の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を、機械本体 
の製造終了後7年保有しています。 


♦プリンター-消耗品を廃棄ずるときは 

プリンター-消耗品を廃棄するときは 

. プリンターの廃棄に ついては 各自治体の廃棄 ルールに 従ってください。詳細は、各自治体 
へお問い合わせください。また、廃棄の際は、ドラム/トナーカートリツジを取り外し 
てお出しください。 

-弊社では、「使用ミ斉み力ートリツジの無償回収」を行っています。資源有効利用のため、 
ぜひご利用ください。回収については、下記をごらんください。 

♦使用済み消耗品は回収している？ 

弊社では、「使用ミ斉み力ートリツジの無償回収」を行っています。資源の有効活用のため、 
ぜひご利用ください。詳しくは、 L 乂下の URL をごらんください。 

http :// www . fujixerox . co . jp / support / cru / 


♦トナー七ーブ機能って、どのくらい節約できる？ 

プリンタードライバーで [i 羊細設定] タブの [トナー節約] をオンにすると、トナーの量 
が約 30%節約でき、ランニングコストの低減に貢献します。 

ただし、その分、全体的に色が薄くなるのでを意してください。 






を本トレイ/排出 

。ラフィッウススタンプ巧オー厶詳を田設定 



1 □白化巧約を） 

1囚授5驟哪11 

バナーシート(旦)： 




ブ U ンタの設定を田いる 

巧£0：/1'^»キ1み； {か. 

V 


巧第お撕が 


旗视卽 Inu こ dso 巧こ 
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♦f 肖耗品の巧量がわかる方法は？ 

CentreWare Internet Services という管理ツールでは、 Web ブラウザーを使用して、 
ネットワーク上のプリンターの消耗品や用紙の残量を確認できます。 

また、 SimpleMonitor では、口ーカルに接続されているプリンターの状態を確認できます。 
CentreWare Internet Services み63ぺージ 
SimpleMonitor みューザーズガイド 

CentreWare Internet Services の表示例 


Internet Serv に es 

DocuPrInt 3050 


巧を 


^FMIOOOOO 

白たフ1/ノタ-巧巧 
田曲 卜しイ 
化化卜しイ 
りか卜 
□ iSi 邸 
を}.^^イべント巧巧 

[ I イベ-ノト 巧巧 


THE DOCUMENT COMPANY 

FUJI XEROX 


b プリン々一情報 

□消お品 


治巧占を 


EP 力—トリツジ 
フュー ザ— 

手差しトレイロールキット 


巧態 


100% 

100% 


力它ットロールキット(用巧トレイり伽％ 


表示ぞ巧 


さ FX DocuPrint 3050 


SimpleMonitor の表示例 


己回因 



消耗品の交換手順 


♦ドラム/トナーカートリッジを交換ずるには 

ドラム/トナーカートリッジの交換手 j 慣は、次のとおりです。ドラム/トナーカートリッジ 
を交換するときは、プリンター内部も清掃します。 

清掃についてはみユーザーズガイド 

• ドラム/トナーカートリッジを交換するときは、 本機の電源を入れたまま 行ってください。電源を切 
ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報がミ肖去さ 
れます。 


0手差しトレイに用紙がセツトされてい 
る場合は取り除き、手差しトレイカ 
バーを 閉じます。 

指挟みにを意み20 ページ 
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0 フロントカバー開閉レバー (「 A 」） を 
引きながら、フロントカバーを開けま 
す。 


0トップカバーを開けます。 


図のよラにドラム/トナーカートリッ 
ジの取っ手を持を持ち、ドラム/トナー 
カートリッジを取り出します。 


• ドラム/トナーカートリツジは手前にスライ 
ドさせて取り出します。 




• トナーで手や衣服をミちさないように気をつ 
けてくださし、。万一、トナーが手や巧服につ 
いた場合は、水で洗い流してください。 

©新しいドラム/トナーカートリツジを 
袋から取り出します。 


□ □□□凹 

□ □□□□回 
□□□□□□口 





• ドラム/トナーカートリツジの感光体（ドラ 
ム）保護シャツター、および感光体（ドラ 
ム）には触らないようにしてください。 


巧諾おがが 


お视即巧 usds 0 巧 S 
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@ トナーを巧一にするため、ドラム/卜 
ナーカートリツジを水平に持ち、10回 
程度、図に示す方向にゆっくり振りま 
す。 

• ドラム/トナーカートリツジは、図のよラに 
両端の取っ手を持ってゆっくり振ってくだ 
さし、。 



な ドラム/トナーカートリツジの取っ手 
を手前にして、机など水平な面に置い 
て、側面から出ているトナーシールの 
端を持ち、ゆっくり引き抜きます。 

♦ トナーで手や衣服をミちさないように気をつ 
けてください。万一、トナーが手や衣服につ 
いた場合は、水で洗い流してください。 

♦ トナーシールを引き振くときは、水平にまっ 
すぐ引き抜いてくださし、。斜めに引くと、途 
中でテープが切れてしまうことがあります。 
♦ 正常に引き抜くと、トナーシールは約 70 cm 
の長さになります。正常に引き抜けなかった 
ときは、プリンターを購入した販売店に連絡 
してください。 

♦ トナー シールを 引きあくときに少量の 卜 
ナーが出ることがあります。手や衣服などを 
ミちさないように注意してくださし、。万一、 卜 
ナーが手や衣服についた場合は、水で洗い流 
してください。 



♦ ドラム/トナーカートリッジを立てた状態で 
トナーシールを引き振かないでください。ド 
ラム/トナーカートリッジを立てた状態で卜 
ナーシールを引くと、途中で引き抜けなくな 
るか、切れてしまラおそれがあります。 


♦ トナーシールが途中で引き抜けなくなった 
状態、または途中で切れた状態のままドラム 
/トナーカートリッジをセットすると、巧刷 
品質が劣化するばかりでなくプリンター本 
体に障害がをじることがあります。 


♦ トナーシールを引き振いたあとは、ドラム/ 
トナーカートリッジを振ったり、ドラム/卜 
ナーカートリッジに衝撃を与えたりしない 
でくださし、。 








0 図のよラに、ドラム/トナーカートリッジを 
プリンター正面に向けて、ドラム/トナーカー 
トリッジの取っ手を持ち、ドラム/トナーカー 
トリッジの両側の突起部を、プリンターの内 
側の矢印ラベルに沿って、スライドさせて 
セツトします。 


• ドラム/トナーカートリツジが浮き上がっていたり、 
斜めになったりせず、確実に奥までセツトされている 
ことを確認してください。 




-内部の部品には、手を触れないでくださ 


プリンタ- 
い。 

ドラム/トナーカートリ ツジが確実にセットされ てし、 
ることを確認してください。 


0トップカバーを閉じます C 



征）フロントカバーを閉じます。 


巧諾おがが 


お视即巧 J こ d 泻〇巧 S 
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プリンターの 
操作-設定 

-管理者向け一 



















































































































































^ プリンター設定リストを印刷ずるには1 


[プリンター設定リスト]は、プリンターの構成や、ネットワーク設定を確認できるリスト 
です。また、本プリンターでは、操作パネルでの設定値を確認できる[パネル設定リスト] 
や、使用できるフォントの印字例を確認できる[フォントリスト]なども印刷できます。 
次の手順4で印用 U したいリスト名を選択してください。 

プリンター設定リストを印刷できるのは、 A 4 D だけです。 A 4 用紙をよこ置きにセットしてから、操作 
してください。 


プリンターで印刷できるリストの種類今ユーザーズガイド 


〇操作パネルの〈乂 ニユ ー 〉ボタンを押して、メニュー 
画面を表示します。 

〇 

メニユ - 

1。 リントゲン〕''ノセツテイ 

0 [レポート/リスト] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 

〇 


メニユ- 

レが —卜 /リスト 

0(^>ボタンで選択します。 

[ジョブリレキレポート] が表示されます。 

〇 

み 

レ ホ。 -卜/リスト 
シ''ヨブ' リレキレが-卜 

〇[プリンターセツテイリスト] が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 

〇 


レ ホ。 -卜/リスト 

1。 リンタ-セツテイリスト 


0 〈排出/セット〉 ボタンで印刷します。 
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[プリンター設定リスト]で確認できることの一例 

次の例は 、 DocuPrint 3050のプリンター設定リストです。 


今までに印刷した枚数 
を確認できます。 


本プリンターに搭載されてい 
るメモリーやページ記述言語 
を確認できます。 

(搭載メモリーとは、 

標準 64 MB + 増設したメモ 
リー容量です） 




DocuPrint 3050 
プリンター設定リスト 




-般 


ネットワーク 







. IP アドレスや 
ネットワーク設定 
を確認できます。 



オプション品力 s ' 
正しく装着され 
ているかを確認 
できます。 


乂《—9猫な•熙 W 」7ミ々 - K 袖 _ JX 了望望 T かご i 


57 
























節電モードをオフにしたい 




本プリンターには、お電カモード（消費電力約 20 VVL 乂下）と、さらに CPU 力 《 節電に入 
るスリープモード（消費電力約 5 W が下）があります。 

工場出荷時は、3分間印刷データを受信しないと、お電カモードに移行し、さらに5分間 
子 一夕を受信しないと、スリープモードに移行する設定になっています。 

低電カモードになると、操作パネルの表示は消えます。 

スリープモードになると、〈節電解除〉ランプだけ力 《 点灯し、ほかのランプは消灯します。 
ディスプレイも消灯し、何も表示されません。 

節電モードは、消費電力を節約するたいへんラれしい 
機能ですが、その一方で、印刷を指示してから印刷さ 
れるまでの時間が通常より長くなってしまいます。 

節電機能を完全に働かないようにすることはできませ 
んが、節電機能に切り替わる時間を長くすることで対 
応してください。 


参スリープモードを無効にずる 

本プリンターには、お電カモードと、スリープモードの2種類の節電モードがあります。 
より消費電力を節約するスリープモードを無効にします。 

〇〈乂ニユ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 

0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 


どちらを優先？！ 

節約 



0[システムセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 
0[スりープモード] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 
0[ムコウ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、 〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 
これで、スリープモードには切り替わらなくなりました。 


♦低電カモードに切り替わる時間を長くずる 

切り替わる時間は、60分まで長くできます。これで、本プリンターを1時間使わなかった 
ときだけ、低電カモードになります。 

@〈ィ〉 ボタンで、 [スリープモード] に戻ります。 

Q < a > ボタンで [テイデンリヨクイコウ ジ カン] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 
0< A > または〈▼〉ボタンで [60 フンゴ] を表示し、 〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 
0 〈乂 ニユ ー 〉ボタンを押します。 
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人がたくさん出入りするよラな場所では、操作パネル 
を暗証番号でロックしておくとま/じ、です。これによっ 
て、メニュー画面を表示するためにはパスワードの入 
力力不必要になります。 



勝手に設定内容を見たり、変更したりされる瓜配はな 
くなります。 


〇〈メニユ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 

0[キカイカンリシャメニユ ー] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 

0[システムセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 

〇[ソウサパネルセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを巧し、〈►〉ボタンで選択します。 
0[ソウサパネルセイゲン] が表示されていることを確認し、〈►〉ボタンで選択します。 
0< v > ボタンで ロル] を表示し、 〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 

0〈イ〉 ボタンで、 [ソウサパネルセイゲン] に戻ります。 

0< T > ボタンで [アンショウバンゴウセッテイ] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 

0[ゲンザイノバンゴウ] と表示されるので、現在の暗証番号を入力します。〈►〉ボタンで巧 
を移動しながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで]おずつ数字を入力します。工場出荷時の状態では、 
[0000]に設定されています。 

巧)暗証番号が入力できたら、 〈排出/セット〉 ボタンを押します。入力した値が正しければ、 [ア 
タラシイバンゴウ] と表示されます。 

巧 ►任意の 4 巧の数字を、同様に入力し、最後に 〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 

@確認のため、表示された画面でもう一度同じ暗証香号を入力し、最後に 〈排出/セット〉 ボ 
タンで決定します。 

@〈乂ニユ ー 〉ボタンを押します。 

この暗証番号は、次回メニュー画面を表示するときから有効です。 

なお、暗証番号を忘れてしまって、どうしても思い出せない場合は、ユーザーズガイドを参 
照して、暗証番号を初期化してください。 
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レスでユーザーを制限したい 


tEB! 

LPD プロトコル、または Port 9100プロトコルを使用して印刷する場合、本プリンターで 
は、コンピューターの IP アドしスを使って、印刷ができるユーザーを制限できます。 
制限したい IP アドレス、アドレスマスクを入力し、モード（許可/拒否/しない）を設定します。 
IP アドレスは、5個まで登録できます。 





IP アドしス1 92.168.1 00.10からの印刷だけを許可する場合を例に説明します。 

その他の設定例今ユーザーズガイド 


〇 〈乂ニユ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 

0 [キカイカンリシャメニユ ー] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 

0[ネットワーク/ポートセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選 
択します。 

〇 [ウケツケセイゲン] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 

0[フイルター1 IP アドレス] が表示されていることを確認し、〈►〉ボタンで選択します。 

Q ( A > 〈▼〉ボタンで、受信制限をしたい IP アドレス （192.168.100.10) を入力します。 
フイールドを移動するときは、〈►〉ボタンを押します。 

0 IP アドレスが入力できたら、 〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 

〇(4> ボタンで [フイルター1 IP アドレス] に戻ります。 

0< v > ボタンで [フイルター1マスク] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 

の IP アドレスと同様にアドレスマスク （25 己2己己.2巳 5.25 己）を入力し、 〈が出/セット〉 ボタ 
ンで決定します。 

0〈イ〉 ボタンで [フイルター1マスク] に戻ります。 

0< T > ボタンで [フイルター1モード] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 

0< V > ボタンで [キヨカ] を表示し、 〈排出/セット〉 ボタンで決定します。 

設定が終わったら、 〈乂ニュ ー 〉ボタンを押します。 
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^ 暗号化通信でデータを守る 



コンピューターからプリンターに印刷するときに、通信経路を SSL * i で暗号化して送信し 
ます。仮にネットワーク上で不正アクセスしようとしても、経路が暗号化されているため情 
報の漏巧を抑止します。 

この機能は 、 CentreWare Internet Services での設定情報のやり取りや、 IPP プロトコ 
ルを使用したコンピューターからの印刷で利用できます。 

この機能を使用するには、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）力 《 必要です。 


♦暗号化機能を使用ずるためには 

詳しくはみユーザーズガイド 


Internet Services 

DocuPrint 3050 



ゴ。 ocuPWnt 扣巧 
U 击体お胡 
n 本な«は 

I 

田籠 It 
I 曰らがュが r- 

由! SSL(TLS*t-,、-il を 

fW 田 uTikM バ《の gg 

田 tnrwww 毋ぞ 

|g ボートがな 
I日 eg? ボートを定 


，一 它キュリティー — 

曲 SSL/TLS サ ー / く一通信 

SSL / T1S サーバー 宙信 i 囚南巧 

SSLTlS サーバ ー a 倍本 •- h * 号 


lew , 幼加 - 99 巧 


じお i しい試ちを;®用 T 5 I に方こ RT I 



管理者 


CentreWare Internet Services を 
使って、 SSL を使用するための各種 
設定をします。 


フ7イ化の点実の表示のも'和こ入 I 

Q - Q 

アドレス啦 I '过ブリ如と FAX I 


ブリンさの巧加ウイザード 


プリシさの巧ち 

フリンみ的■おまたはアドレスがす B ちな巧さは、フリン巧なますることができます， 


[ ii ブ J ンタのインスト—ル 
を WX のだウトアクフ 


巧おするブリンタをおミしてくださしん 
0ブリン々をき賠する <i> 

0巧ミした乃ン如巧緑するけリンクをき巧するにはこのオプションを涅巧して C*A] を如ッ巧の： 
る前： 

刚 : が server か rint が 

® イン9ーネゥト上拉は自ミ/を社贴、クトワ-り上のフリン成:巧括するり） 

URL： lht^//1 92.168 .1.100/ipp/l I 

か I: h け ci://server/pnnters/myprinter/'pnnter 


-般ューザー 



IPP ポートを指定して、プリン 
夕ードライバーをインストール 
します。 


[ <戻が巨）〕[汝へ(が> J [ キサン t ル ) 


このとき、 URL は 「 https :」 と 
指定します。 


*1 : Secure Socket Laye にインターネット上で機密性の高い情報をやり取りできるようにするために、米 
Netscape 社が開発したセキュリティー機能付きの HTTP プロトコルです。 


61 



















































ジョブオーナー名 

し ’ serl 
User2 
L!ser3 

Unknown し ser 
Report/List 


総合計 


mmmoXs 個人 gii のが用観を韻ずる 


本プリンターには、利用できる機能に制限をかける認証機能があります。 

認証機能を使用した場合は、あらかじめプリンターに登録したユーザー ID によって利用で 
きるユーザーを限定し、その印刷についても、印刷枚数などの上限値を設定したりできます。 
この機能を利用すると、[プリンター集計管理レポート]でユーザー別の利用状況が集計さ 
れるので、利用者にコスト意識を浸透させ、無駄な印刷の削減にもつながります。 

詳しくはみユーザーズガイド 


♦ [プリンター管理集計レポート]の印刷例 

[プリンター集計管理レポート]は、操作パネルの [レポート/リスト] > [シュウケイレ 
ポート] を選択すると、印刷できます。 

リストの巧刷方法今日6ページ 


ユーザー ID ユーザー 名 

上限ページ数 
白黒 カラー 

累積ぺ 
白黒 

ージな 

カラー 

累積枚数 

1 UserOl 

9999000 

999900 

0 

0 

0 

2 UserOl 

1000 

お効 

0 

0 

0 

Report/List 



150 

0 

150 

お合計 



150 

0 

150 


, . プリンター集言十レポートについて . . 

♦ 

認証機育 g は、工場出荷時の状態では無効に設定されています。このとき、操作パネルから[シュ 
ウケイレポート]を選択すると、[プリンター集計レポート]が印刷されます。 

[プリンター集計レポート]では、ジョブオーナー別にぺージ数や、総枚数などを確認できます。 


M M1110 
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プリンターの設定-管理用ツールについて 


本書では、操作パネルからプリンターを設定する方法を中尼、に説明していますが、本プリン 
夕一には、次のよラな便利なツールも用意されています。 


CentreWare Internet services 
一席にいながらプリンターのが態が確認で きる一 


CentreWare Internet Services 
では、コン ピューターから Web 
ブラウザーを使ってジョブの管 
理やネットワーク設定、用紙や卜 
ナーの残量など力 《 確認できます。 




乃イルの活集生）ま示のわ玩こ入り必ツ -A の〜レフお） 

ド 
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アドレ]で)!左1邮3;//192.168 .1.100/ews/framestalMm v | 

日;紙’"を， 
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I い,ザ.卜しィ 

■ iJai5=. 

3イベント巧苗 

□ イベント店曲 


□-般 


ィ 


The Document Company 

FUJI XEROX 

I 坦ベージがを示されました_ 


る巧 DocuPcmt 30如 
IP アドレス:1の.1が.1.100 
坦ちち: DocuPiint 30 如 

設宝坦巧. 

法な先. 

访た づ UV 卜でず主す 

[HHiT] 


CoDvriahtfCI Ft 


また、 CentreWare Internet Services の [プロ パ テイ] タブでは、操作パネルと同様な 
設定ができるだけでなく、 CentreWare Internet Services でなければ設定できない項目 
もあります。 


〇 :設定可能 、 A :—部可能 、X :設定不可 


設定項目 

操作パネル 

CentreWare Internet Services 

ポートの起動 

A 

O 

IP アドレスの設定 

〇 

O 

メール環境の設定 

X 

o 

プリンターの状態の確認 

X 

o 

プリントデータ（ジョブ）の状態の確認 

X 

o 

IP アドレスによる利巧制限 

〇 

o 

個人の認証情報の設定 ( UserlD とパスワード） 

A 

o 

データの暗号化に関する設定 

A 

o 
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♦起動のしかた 

Web ブラウザーのアドレス欄に、 http :// に続けて、本機の IP アドレスを入力すれば起動 
できます。 



♦各機能について知りたいときは 

[ぺ J レプ] ボタンをクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。 


DocuPrint 3050 -192.168 .1.100 - Microsoft Internet Explorer f Iro)^^ 


フ 7 イル电）巧実のまモ〇^もちに入り曲ツ-ルのヘルブお） か 

Qg い〇因因な^ ぉち [ CA 。 巧色-‘*圃-。-注 

アドにむ;迫 http://192'168.1.10CI/ews/framestathlm 百巧ねリンウ。あ， 



StatusMessenger —エラーを知らせてくれる一 

トナーの残量が少ない、紙づまり力 《 起きている、用紙がない、などのエラーやプリンターの 
状況を指定したメールアドレスに通巧するように設定できます。この機能を 
「 StatusMessenger 」 といいます。 

StatusMessenger 機能を使用するには 、 CentreWare Internet Services で、 
[StatusMessenger] ポートを起動にして再起動したあと、メール環境や通知先のアド 
レスを設定します。 

みユーザーズ ガイド 
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困ったときには 


参トラブルの原因は、本プリンターのを意制限の場合もあります。を意制限事項について 
は、ユーザーズガイドを参照してください。また、弊社のホームページでも「よくある 
質問」を掲載しています。そちらも、ぜひ、参考にしてください。 

http :// www . fujixerox . co . jp / support / 

参解決策が見つからないときは、本書の r 裏表紙 J に記載されている、弊社お問い合わせ 
先にお電話ください。 

フリーダイヤル フジゼロックス 

問い合わせ先が不明な場合は、 曲] 01 20 - 66-2209 

(受付時間：±曜、日曜、休祝日を除く9時力、ら17時30分） 

•お客様相談センターは、葬社に対するご意見やご相談をお受けする専用窓口です。トラブ 
ルや操作方法についてお電話をいただいてもお役にたてませんので、お間違えないように 
お屈頁いします。 






















































































































































紙づまりの処置 


用紙が詰まったときには、操作パネルにエラーメッセージが表示されます。 

メッセージに従って、カバーを開けたら、下の図で紙づまりの位置を確認します。 

手差しトレイに用紙をセットしている場合は、手差しトレイの用紙を取り除き、手差しトレ 
イカパーを閉じてから、フロントカバーを開けてください。そのあと、次ページから説明し 
ている各位置の対処方法を参照して、用紙を取り除いてください。 



トレイ1〜4での紙づまり 
68ページ 


手差しトレイでの 
紙づまり今67ページ 



♦手差しトレイに用紙をセットしている場合は、まず、手差し卜しイの巧紙を取り除き、手差しトレイ 
カバーを閉じてから、フ□ントカバーを開けたり、卜しイを引き出したりしてください。 

♦紙づまりの対処でカバーを閉じるときは、指を挟まないようにを意してください。 
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A ま意 


機械内部に詰まった巧紙や紙片は無理に取り除かないでください。 

特に、ヒューザー部や口ーラー部に用紙が卷き付いているときは無 I 里に取らないでくださ 
し、。 ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のプ 
リンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 




フユーザーは高温になっています。「高温;'主意」のラベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。やけどの原因になるおそれがあります。 

. 紙づまり除去方法アイコンを知っていまずか？ .• 

機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法といラ意味です。巧紙が 
詰まったときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。 


紙づまり除去方法 
アイコン 



手差しトレイでの紙づまり 




〇手差しトレイに詰まっている用紙はそのまま 
にして、残りの用紙を取り除きます。 


0本体左右側面にあるフロントカバー開閉レ 
パー (「 A 」） を引きながら、フロントカバーを 
開けます。 

指巧みにを意み20ページ 

©詰まっている用紙を取り除きます。 

♦フユーザーは高温になっています。「高温注意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。 やけどの原因になるおそれがあります。 


〇フロントカバーを閉じます。 
指巧みにを意み20ぺージ 



巧打な 


第 U' 州 0Q を麵 
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トレイ 1 〜 4 での紙づまり 



0手差しトレイに用紙がセットされている場合 
は取り除き、手差しトレイカバーを閉じます。 

指巧みにを意み20ぺージ 

0トレイをゆっくりと引き出し、プリンターか 
ら取り外します。 

♦ メッセージに複数のトレイが表示されている場合は、 
下の卜しイから順に確認してください。 

• 卜しイにセットされた用紙は、卜しイの手前側を経由 
してプリンター本体に送られます。この部分に用紙が 
詰まった場合、下のトレイから順に巧き出さないと上 
段の卜しイがあき出せないことがあります。 


• 卜しイは、2つな上を同時に引き出すことはしないで 
ください。 



0詰まっている用紙や、しわになっている用紙 
を取り除きます。 



0プリンター内部に詰まっている用紙がある場 
合は、破れないようにを意して引き出します。 



0本体左右側面にあるフロントカバー開閉レ 
パー (「 A 」） を引きながら、フロントカバーを 
開けます。 



• フロントカバーは、必ず開けてください。プリンター 
内部に詰まっている用紙がない場合でも、カバーを開 
閉しないと、エラーは解除されません。 
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0 詰まった用紙がある場合は、取り除きます。内 
部に破れた紙片が残っていないかを確認しま 
す。 




♦フユーザーは高温になっています。「高温を意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。 やけどの原因になるおそれがあります。 

〇フロントカバーを閉じ、トレイをプリンター 
の奥まで しっかり押し込みます。 

指巧みにを意み20ぺージ 


フユーザー ユニツトでの紙づまり 



〇本体左ち側面にある フロント カバー開閉 レ 
パー (「 A 」） を引きながら、 フロント カバーを 
開けます。 



0トップカバーを開けます。 



0必要に応じて、フューザーカバーを、ち側の 
しパーを持って開けます。 




♦フユーザーは高温になっています。「高温を意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。 やけどの原因になるおそれがあります。 

〇もラー方の手で詰まっている用紙を取り除き 
ます。 



巧が W 巧巧 
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0 トップカバーを閉じます。 

0フロントカバーを閉じます C 
指巧みにを意み20ぺージ 


両面印刷モジュールでの紙づまり 



〇手差しトレイカバーを開けます。 



©上部カバーを開けます C 



0中央の取って部分を持って、両面印刷モ 
ジュールの内部カバーを開けます。 



〇詰まっている用紙を取り除きます。 







第 a'WOQ を麵 
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©内部カバー、上部カバー、手差しトレイカバー 
の順で閉じます。 

指巧みにミ主意み20ページ 


排紙部での紙づまり 





〇詰まっている用紙を取り除きます。 


©トップカバーの内部に用紙があるときは、本 
体の左ち側面にあるフロントカバー開閉し 
バー (「 A 」） を引きながら、フロントカバーを 
開け、トップカバーを開けます。 


©詰まっている用紙を取り除きます。 

♦フユーザーは高温になっています。「高温注意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。やけどの原因になるおそれがあります。 


〇トップカバーを閉じます。 

指巧みにを意み20ぺージ 

©フロントカバーを 閉じます。 
指巧みにミ主意み20ページ 



巧が W 巧巧 


_ L 


第 U' 州 0Q を麵 


71 































機械本体のトラブルや操作で困つ 



♦電源が入らない 



電源コードを差し込み直したり、コンセントの位置を変えたりし 
て、電源を入れ直してください。 

それでも電源力 《 入らない場合は、機械の故障かもしれません。 
弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


♦パネルが真っ暗 -電源は入っているのに、パネルに何を表示されていない！一 

-操作パネルのボタンを押してち画面が変ゎらない！一 

節電モード（スリープモード）に入っている可能性があります。 
操作 パネルの〈節電中/解除〉 ボタンを押してください。節電 
モードを解除できます。 

節電モードが解除できないときは、電源コードがきちんと差し込 
まれていることを確認して、電源を入れ直してください。 

それでも何も表示されない場合は、機械の故障かもしれません。 
弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 



♦異常な音がずる 

次の点を順番に確認してください。 

1. プリンターの設置場所は、水平ですか。 

安定した平面の上に移動してください。 

2. 用紙トレイが外れていませんか。 

卜しイをプリンターの奥までしっかり押し込んでください。 

3. プリンター内に異物が入っていませんか。 

電源を切り、機械内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り除けない 
場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 


♦スリープモードに移行しない 

操作パネルでスリープモードへの移行を[ムコウ]に設定している可能性があります。 

その場合は、[キカイカンリシヤメニュ ー] > [システムセツテイ] > [スリープモー 

ド] を [ユウコウ]にしてください。 



















» 機械内部に結露が発生！ 

操作 パネルを 使用して、 スリープモー ドに移行する時間を60分 
が上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があた 
たまり、約1時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。 

長期間使用しない場合は、電源をお切りください。消費電力の節 
約になります。 


♦紙づまりが頻発ずるのでずが 

紙づまりの原因になる代表的なものを紹介します。 

確認してみてください。 

1. プリンタードライバーや操作パネルで、 

用紙種類や用紙サイズを正しく設定していますか。 

設定を確認してください。特に、定形か用紙を使巧している場合は、用紙サイズの設定が実 
際の用紙よりもルさいと、紙づまりが起こることがあります。 

2. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

* 38ページ 

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 

4. 用紙の搬送路に異物や紙片がありませんか。 

プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り 
除けない場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 


♦ IP アドレスや MAC アドレスを確認ずる方法がわからない 

本プリンターに設定されている IP アドレスや MAC アドレスを知りたいときは、 [プリン 
夕一設定リスト] を印刷してみるのがお勧めです。 「ネットワーク」 で確認、できます。 

■>56ぺージ 
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♦ブラウザーで設定しよラとずると、パスワード入力画面が出た 

CentreWare Internet Services で、プリンターの設定を変更するには、機械管理者 ID と 
パスワードカ《必要です。 CentreWare Internet Services の機械管理者 ID とパスワードの 
初期値は、次のとおりです。 

機械管理者 ID ：11111 
パスワード： x-admin 



CentreWare Internet Services 
i ーザーぶ(山： 

瓜ワードを)： 


町 


[ 


□パスワードを記ほする ( E ) 


0 K I [ キャシむレ I 


印刷できない、遅いで困つ 



参巧刷できない 

次の点を順番に確認してください。 



1. 電源は入っていますか。 

電源コードがきちんと差し込まれている力、、電源スイッチが「し側になっているかを確 
認します。 

電源コードは、念のため、プリンターとコンセントの両方をチェックしてください。 

2. インターフェイスケーブルは、正しく差し込まれていますか。 

いったん抜いてから、差し込み直してください。 

3. 〈プリント可〉 ランプがミ肖えていて、パネルに何か表示されていませんか。 

[オフライン] と表示されている場合は、 〈オンライン〉 ボタンを押して、オフライン状 
態を解除してください。 

メニュー画面になっている場合は、 〈メニユ ー 〉ボタンを押して、メニューを設定して 
いる状態を解除してください。 

4. 〈エラー〉 ランプが 点滅して いませんか。 

この場合は、お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエ 
ラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで、弊社のプリンターサポートデスク 
にご連絡ください。 





旦 sdw かこ，耐こ d 团 d 巧- 
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5. 〈エラー〉 ランプが 点灯していて、 パネルに 何 か表示され ていません か。 

メッセージによっては、お客様で対処できるものもあります。「エラーメッセージー覧 
(巳0音順)」および「エラーコードー覧」をごらんください。 

本書に記載されていないメッセージやエラーコードが表示された場合は、弊社のプリン 
夕ーサポートデスクにご連絡ください。 

今86、90ぺージ 

6. 使用するポートは [キドウ] になっていますか。 

ポートの状態は、 [プリンター設定リスト] または [パネル設定リスト] で確認できま 
す。 [テイシ] の場合は、操作パネルで [キカイカンリシヤメニュ ー] > [ネットワー 

ク/ポートセッテイ] から使用するポートを選択し、 [ポートノキドウ] を変更してく 
ださい。 

7. パラレルケーブルで接続時、コンピューターは双方向通信に対応していますか。 

購入時、本プリンターの双方向通信の設定は [ユウコウ] になっています。コンピュー 
夕一が双方向通信に対応していないと印刷できません。この場合は、操作パネルで [キ 

カイカンリシヤメニュ ー] > [ネットワーク/ポートセッテイ] > [パラレル]> 
[ソウホウコウツウシン]を[ムコウ]にしてください。 

8. ネットワークプリンターの場合、プリンターの IP アドしスは正しく設定されていますか。 
また、受信制限の設定が間違っていませんか。 

機械管理者に本機の設定が正しいかどうかを確認してもらい、必要であれば変更してく 
ださい。 

9. それでも解決しない場合は、機械の故障かもしれません。 

弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


»印刷が遅い 

印刷する用紙の種類（はがきや OHP フィルムなど）やサイズ、原稿の複雑さによっては、 
印刷に時間力巧、かる場合があります。 

それでも、どうしても遅くて困る！という場合は、次のことを試してみてください。印刷 
にかかる時間を短縮できることがあります。 

1. プリンターのプロパティダイアログボックスの [グラフイツクス] タブにある [印刷モード] 
で、 [高精細] を選択している場合は、 [標準] に変更して、印刷してください。 

2. TrueType フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリン 
ターのプロパティダイアログボックスの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、 
TrueType フォントの印刷方法を変更して、印刷してみてください。 

プリンタードライバーのヘルプ 

3. 印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合には、プリン 
タードライバーでぺージ印刷モードを [ずる] に設定して印刷すると、印刷時間が短縮され 
ることがあります。ぺージ印刷モードを使用する場合は、メモリーの増設が必要です。 

プリンタードライバーのヘルプ 


固 d 巧が W 打な 
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ユーザーズガイドには、症状別により細かく分けて、対処法を説明しています。 
本書で解決できなし d 易合は、そちらもごらんください。 


♦文字化けずる。画面表示と印刷結果が一致しない 

巧用崎にプリンターのプロパティダイアログボックスで、 [詳細設定] タブにある [フォン 
卜の設定] を選択し、 席に TrueType フォントを使う] に設定して、印刷してみてくだ 
さし、。 


•プリント可ランプが点な、点滅したまま、機械が止まってしまラ 

データがプリンター内部に残っています。 

操作パネルで、 〈プリント中止〉 ボタンを押して印刷を中止するか、 〈排出/セット〉 ボタ 
ンを押して残っているデータを強制排出してください。 


•自動両面印刷ができない 

両面印刷モジュール（オプション）力 《 正しく取り付けられていない可能性があります。本体 
の左ち側面にあるフロントカバー開閉レバー (「 A 」） を引きながらフロントカバーを開け、 
両面印刷モジュールが、正しくプリンターのコネクターに接続されていることを確認してく 
ださい。 

今両面印刷モジュールの設置手順書 
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♦もっと濃くプリントしたい 


巧刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、 [グラフ イツ クス] タブの設定を 
変更してみてください。 



争指でこずるとかずれる、 h ナーが定着しない， 
トナーで用紙が汚れる 

次の点を順番に確認してください。 

1. 弊社が推奨している適切な巧紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

* 38ページ 

2. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 
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3. 選択されているトレイの用紙種類は適切ですか。 

別の巧紙種類に設定を変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定して 
いた場合は上質紙や再生紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更して 
印刷してみてください。 

4. 上記に該当しない場合は、フューザーユニットが劣化、または損傷している可能性がありま 
す。鲜社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


参画像の一部白点になる、 

画像周辺にトナーが飛び散る 

弊社力勺ち奨している適切な用紙を使用していますか。 
適切な用紙を使用してください。 

今38ぺージ 


♦巧れ、点や線が印刷される 

次の点を順番に確認してください。 

1. 用紙搬送路にミちれが付着している場合があります。 

数枚印刷してください。 

2. プリンターの内部が巧れている可能性があります。 

その場合は、プリンターの内部を清掃してください。 

みユーザーズ ガイド 

3. ドラム/トナーカートリッジやフユーザーユニットの劣 
化、損傷、または機械の故障かもしれません。 

弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 



Printer 




♦かずれ、白抜け、にじみ 

次の点を順番に確認してください。 

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

* 38ページ 

2. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 
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ス 


3 -ドラム/トナーカートリツジや用紙搬送口ールが正しくセツトされていますか。 
正しくセツトし直してください。 
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4 . プリンターの内部が巧れている可能性があります。 

プリンターの内部を清掃してください。 

み ユーザーズ ガイド 

5. プリンター内部に結露が発生している可能性があります。 

操作パネルを使用して、スリープモードへの移行時間を1時間な上に設定し、電源を入 
れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなります。 

今73ページ 

6. ドラム/トナーカートリッジやフユーザーユニットの劣化、損傷、または機械の故障かもし 
れません。 

弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


•斜めに印刷される 

手差しトレイ、またはトレイの用紙ガイドカ 《 正しい位置にセッ 
卜されていません。用紙ガイドを正しい位置にセットしてくだ 
さい。 

また、手差しトレイを使用している場合は、セットする用紙に 
対してトレイの長さは十分です力、。手差しトレイは、セットす 
る用紙の長さに合わせて、2段階延長できます。 

* 41、42ぺージ 



•写真などがぼやける 


画像処理用アプリケーシヨンなどで、元画像のシャープネスを調整してから印刷してくださ 
し、。 

元画像を調整できない場合は、印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、 [詳 
細設定] タブにある [詳細頃目] の [シャープネス調整] を設定してみてください。 

なお、本機能は、写真画像だけに有効な機能です。 

本機能を使用すると、印刷は遅くなる場合があります。 


ぼやけた写真 














































用紙トレイや用紙送りで困つ 



♦手差しトレイから用紙が給紙されない 

E 口刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスの 
[トレイ/排出] タブで、次の2つをチェックしてくださし、。 



1. [用紙トレイ選巧] を [自動] にしていませんか。 

手差しトレイは、自動選択の巧象ではありません。手差し卜しイを選択してください。 

2. 用紙の種類を選択しました力、。 

[手童し設定]^ [手童し用紙種類] で巧紙の種類を選択してください。 



♦トレイから用紙が給紙されない 

次の点を順番に確認してください。 

1. 卜しイに用紙がセットされていますか。 

印刷時に指定したサイズおよび種類の巧紙を、 

セットしてください。 

2. 卜しイがかれていませんか。 

いったん、トレイを手前に引き出して、再度プリンターの奥までしっかり押し込んでく 
ださい。 

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、印刷してみてください。 

4. 機械内部に、用紙の紙片や異物が入っていませんか。 

プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。簡単に取り除けない場合 
は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 

5. 用紙搬送口ールが磨耗している、または寿命に達している可能性があります。 

はじめに、巧紙搬送口ールを清掃して、解決するかどうかを試してみます。それでも状 
態が改善されない場合は、用紙搬送口ールの交換が必要かもしれません。弊社のプリン 
夕ーサポートデスクにご連絡ください。 

用紙搬送口ールの清掃今ユーザーズガイド 
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•トレイから用紙が正しく選択されない 

プリンターとプリンタードライバーで、次の点を確認、してください。 

プリンター側 

1. 用紙切れではありませんか。 

2. 用紙サイズ設定ダイヤルは、セットされている巧紙のサイズと合っています力、。 

3. 卜しイの用紙種類は正しく設定されていますか。 

4. 非定形用紙をセットしている場合は、用紙のサイズを正しく設定しています力、。 
■>47ぺージ 


プリンタードライバーの[基本]または[トレイ/排出]タブ 

1. サイズが違ラ場合 

[出力用紙サイズ] の設定は正しいですか。また、 [用紙トレイ選択] で、間違った卜し 
イを指定していませんか。 

2. 用紙種類が違ラ場合 

普通紙がかに印刷する場合、 [トレイの用紙種類] を設定しましたか。 

購入時の設定のまま使用している場合は、用紙卜しイ選択で [自動] を設定すると、ま 
ず、指定したサイズの普通紙がセットされているトレイから給紙されます。普通紙仪か 
に印刷する場合は、使用するトレイを直接指定するか、トレイの用紙種類を指定してく 
ださし、。 
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♦特別なトレイ、間違って使われないよラ 
にしたい！ 

たとえば、トレイ2には普段は使ってほしくないカラーぺーパー 
などが入っている場合、 それを巧らないひと力、間違って使って 
しまったり、一般の用紙がなくなったときに自動でカラーペー 
パーを使い始めたり するのは困ります。 

こんなときは、操作パネルでトレイの設定を変更します。 

[キカイカンリシヤメニュ ー] > [プリントセツテイ] > [ヨウシシュルイ] で専用にし 

たいトレイを選択し、ユーザー1〜日のどれかに変更します。 



ヨウシシュルイ 

\ 

トレイ2 

トレイ2 

ク 

1. i -サ •-1 


これで、あえて専用トレイを選ばないかぎり、使われなくなります。また、印刷結果がうっ 
かりカラーペーパーになることもなくなります。 


♦勝手にトレイが切り替わって困る！ 

トレイ1とトレイ2の両方に A 4 サイズカ 《 入っているけれど、 
トレイ2は ユーザー 1専用なので、トレイ1の用紙がなく 
なったときにトレイ2に切り替わっては困る！ 

こんなときは、操作パネルでユーザー1を自動トレイ選択の 
対象から外します。 



途中からユーザー1なの？ 


[キカイカンリシヤメニュ ー] > [プリントセツテイ] > [3 ウシノユウセンジュンイ] 

> [ユーザー 1] を選択し、 [セツテイシナイ] に変更します。 


ヨウシノ ：!ウセン':/ュンイ 

\ 

アツがミ1 

: L - ザ-1 

7 

セツテイシナイネ 


これで、ユーザー1には自動的に切り替わりません。 

X 「ユーザー ij には、[ヨウシメイシヨウセツテイ]で設定した名称が表示されます。 


♦排出された用紙がずベり落ちてしまラ 

気がついたら、プリンターの周りに印刷された用紙が散らばっているなんてことはありませ 
んか。 B 4 や A 3 などの大きいサイズの用紙を印刷することが多い場合は、本プリンターの 
排出トレイを延長してください。 
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プリンタードライバーで困 



•プリンタードライパー用 CD - ROM が見つからない 



プリンタードライバーは、弊社のホームぺージからもダウンロー 
ドできます。 

弊社のホームぺージでは、最新のプリンタードライバーを提供し 
ているので、プリンターに同捆されていた CD - ROM 力 《 見つから 
ない場合だけでなく、お使いのプリンタードライバーをバージヨ 
ンアップする場合にも、ご利用ください。 

なお、通信費用はお客様負担になりますので、ご了承ください。 
http://download.Tujixerox.co.Jp/ 


ダウンロードファイルの保を先は、任意のわかりやすい場所（デスクトップなど）に新規に 
フォルダーを作成し、そこに保をされることをお勧めします。 


•0] 刷時にプロパティで項目が設定できない 

プリンタードライバーには、機械に取り付けられているオプションの設定をしないと設定で 
きない機能があります。 

[プリンタ構巧] タブで、オプション品の設定をします。手順は次のとおりです。 

〇 [スタート]一[プリンタと FAX ] を選択します。 

0本機のプリンターアイコンを選択し、 [ファイル]一[プロパティ] を選択します。 

0[プリンタ構肋 タブ^ [プリンタ本体から情報を取得] をクリックします。 




♦設定できないときは、ユーザー権限を確認してください。管理者の権利がないと、設定できません。 
♦ □-カルプリンターの場合は、この機能を使用できません。それぞれのオプションについて、手動で 
設定してください。 
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♦プリンタードライパーをインス I ルできない 

ドライバ ー CD キットの CD - ROM からインストールしている場 
合は、同 CD - ROM 内のマニュアルを参照し、インス!ル方法 
を確認してください。 

マニュアルの表示のしかたみ26ぺージ 

ここでは、弊社のホームぺージからダウンロードしている場合で、インストールできないと 
きの原因を、いくつ力、紹介します。 

1. ダウンロードできない 

ダウンロードサービスへのアクセスが混雑していると、「接続できない」といったエラー 
が表示されることがあります。 このときは、時間をおいて、再度ダウンロードしてみて 
ください。 

2. 鮮凍できない 

ダウンロードしたファイルとダウンロードぺージの説明項目に記載されている [FILE 
SUE 】 が一致しないときは、ダウンロード時に通信回線のどこかでエラーが発生し、正 
常にファイルがダウンロードされなかったことが考えられます。 

再度ダウンロードし直してください。 

3. インストールの途中で、わからなくなった（インストールツールつきのドライバー ） 

標準セットアップが簡単なのでお勧めします。 

パラレル接続の場合は、カスタムインストールで [プリンタの指定方法] は [口ーカル 
プリンタを指定ずる]、[ポート] は [ LPT 1] を選択します。 

4. インストールの途中で、わからなくなった（インストールツールなしのドライバー ） 

参ポートの作り方 

Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows Vista の場合は、 

[口ーカルプリンタ] を選択して、 [新しいポートの作成] で [Standard TCP/IP 
Port ] を追加します。 

Windows NT 4.0 の場合は、 [このコンピユータ] を選択して、 [ポートの追加] で 
[LPR Port ] を追加します。 

パラレル接続の場合は、口ーカルプリンターの設定で [ LPT 1] を選択します。 

•裝造元とプリンターの選び方 

[ディスク使用] を選択して、ドライバーが入っているところに D-ROM ドライブやコ 
ンピューター内のフォルダー)を選択します。 






:^こ 乂 AIK ^ AA'Id 固-:：>巧！ 
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ッ七ージで困つ 



•エラー乂ッ七ージやエラーコードが表示されたら 

メッセージに従って対処してください。 

エラーメッセージ86ページ 
エラー コー ドみ90ぺージ 

また、本書に載っていないエラーコードが表示された場合は、エ 
ンジニアによる修理力 《 必要になることがあります。 

弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 



• r 紙づまり J が消えない 

ちゃんと用紙を取り除いたのに、紙づまりのメッセージが消えない、そのような場合には、 
もう一度、機械の奥のほうまでのぞいてみてください。見えにくいところに、紙片カタまって 
しぶかもしれません。取れそうにないときは無理をせず、弊社のプリンターサポートデスク 
にご連絡ください。 

また、フロントカバーの開け閉めでメッセージが消えることがあります。試してみてくださ 
い。 
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—木 ツセージー覧 （50 音順) 


操作パネルにエラーメッセージが表示された場合は、下表を参照して、処置してください。 
本書に記載されていないエラーメツセージが表示された場合は、弊社のプリンターサポート 
デスクにご連絡ください。 


メッセージ 

状態/原因/処置 

[ A ] ヲアケヨウシジヨキヨ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

トレナケレバトレイ1ヲ 

フロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰 

下丄 

まっている用紙を取り除いてください。 

ヒキヌキ3ウシヲジヨキヨシ 

取れないときは、トレイ1を引き出し、詰まっている用紙を取り除 

[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 

いてください。そのあと、フ□ントカバーを開け閉めしてください。 
今66ぺージ 

PDF インサツキンシデス 

印刷許可されていない PDF 書類を印刷しようとしています。 

下丄 

操作パネルの 〈排出/セット〉 ボタンを押して印刷を取り消します。 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

印刷許可されていない PDF 書類は印刷できません。 

PDF パスワードエラーデス 

PDF ファイルのバスワードとプリンターに設定されているバスワー 

t 丄 

ドが一致していません。 

[セット]ヲオシテ 

操作パネルの 〈排出/セット〉 ボタンを押して印刷を取り;'肖します。 

キャンセルシテクダサイ 

操作パネルで正しいバスワードを設定して、再度実行してください。 
みユーザーズガイド 

PDL エラーデス 

印刷データの処理の途中でエラーが発生しました。 

下丄 

操作パネルの 〈排出/セット〉 ボタンを押して印刷を取り;'肖します。 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

印刷データが正しいかを確認してください。 

カバー [ A ] 卜に]ヲアケ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

[ E ] カラヨウシヲジヨキヨ 

フロントカバーとトップカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認 
してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 

今66ぺージ 

カバー [ A ] /カバー [ C ] ヲ 

フロントカバー、またはトップカバーが開いています。 

トシ"テクタ‘' サイ 

フロントカバー、またはトップカバーを閉じてください。 

今16ぺージ 

カバー [ D ] ヲ 

内部カバーが開いています。 

トシ"テクタ‘' サイ 

内部カバーを閉じてください。 

今16ぺージ 

カミヴマリデス 

く DocuPrint 3050の 場合 > 

スべテノトレイヲヒキヌイテ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

下丄 

すべての卜しイを引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、 

ヨウシヲジヨキヨシタアト 

詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、フロントカバー 

[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 

を開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなく 
ても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されませ 
ん。 

今66ぺージ 
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カミ、 y マリデス 

トレイ1 S トレイ2ヲヒキヌキ 

t 丄 

ヨウシヲジヨキヨシタアト 
[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 


カミ、ゾマリデス 
トレイ1ヲヒキヌイテ 

t 丄 

ヨウシヲジヨキヨシタアト 
[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 

カミ、ゾマリデス 

トレイ3,2，1ヲヒキヌイテ 

下丄 

ヨウシヲジヨキヨシタアト 
[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 


システム エラー デンダンヲ 

キリ/イリスル 本キ本_本キ本 


シ3ウデキナイキノウデス 

下丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

スべテノヨウシトレイヲ 
セットシテクダサイ 

ディスクガイッパイデス 

下丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

テザシトレイカラヨウシヲ 
ジョキョシ [ A ] ヲアケテ 

下丄 

[ A ] ニヨウシガアレバ 
ジョキョシテクダサイ 

テザシトレイト旧]ヲアケ 
[ D ] カラヨウシヲジョキョシ 

下丄 

に]ヲトジ [ A ] ヲアケテ 
ヨウシガアレバジヨキヨ 


プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

卜しイ1とトレイ2を引き出し、紙が詰まっている位置を確認して 
から、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、フ□ント 
カバーを開け閉めしてくださし V フロントカバーの中に詰まった巧紙 
がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除さ 
れません。 

今66ぺージ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

卜しイ1を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっ 
ている用紙を取り除いてください。そのあと、フロントカバーを開け 
閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、 
カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されません。 

今66ページ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

卜しイし2、3を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、 
詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、フロントカバー 
を開け閉めして ください。 フロントカバーの中に詰まった用紙がなく 
ても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解除されませ 
ん。 

今66ぺージ 

システムエラーが発生しました。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプしイが;'肖灯してから、再 
度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場 
合は、ディスプしイに表示されているエラーコード「***-«*」を確認 
してから、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡く 
ださい。 

今90ページ 

認証機能を使用して運用している場合、印刷ができるユーザーとして 
登録されていません。 

操作パネルの 〈田化/セット〉 ボタンを押して、印刷を取り;'肖します。 
ユーザー登録に ついては、 機械管理者に確認してください。 

卜しイを指定した印刷時に、指定したトレイより上にある卜しイのど 
れかが引き出されています。 

卜しイを押し込んでください。 

八ードディスク（オプション）の容量がいっぱいです。 

操作パネルの 〈排出/セット〉 ボタンを巧して、印刷を取り;'肖します。 
不要なファイルを削除するなどして、八ードディスクの容量を減らし 
てください。 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

手差し卜しイから、詰まっている用紙を取り除いてください。次に、 
フロントカバーを開け、詰まっている用紙があれば、取り除いてくだ 
さし、。 

今66ぺージ 

両面印刷モジュールで紙づまりが発生しています。 

手差し卜しイと上部カバーを開け、内部カバーを開けて、紙が詰まっ 
ている位置を確認してから、詰まっている巧紙を取り除いてくださ 
い。 

内部カバーを閉じ、フロントカバーを開けて、紙が詰まっていれば、 
詰まっている用紙を取り除いてください。 

今66ぺージ 


固 d 巧が W 打な 


— 乂くホ—狮 (50 邮一愛 
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ツセージ 


が態/原因/処置 


テザシトレイト旧]ヲアケ 
[ D ] カラヨウシヲジヨキヨシ 

下丄 

[ D ] ヲトジ [ A ] [ C ] ヲアケ 
ヨウシガアレバジヨキヨ 

両面印刷モジュールで紙づまりが発生しています。 

手差し卜しイと上部カバーを開け、内部カバーを開けて、紙が詰まっ 
ている位置を確認してから、詰まっている巧紙を取り除いてくださ 
い。 

内部カバーを閉じ、フロントカバーを開けて、紙が詰まっていれば、 
詰まっている用紙を取り除いてください。 

今66 ぺージ 

テザシトレイニセット 

手差しトレイにセットされている用紙サイズが指定と異なります。ま 
たは、用紙がありません。 

手差しトレイにッセージ （XX XX XXXX ) で表示されている用紙を 
セットしてくださし、。 

今41 ぺージ 

テザシノヨウシサイズガ 
チガイマスサイズカクニン 

手差し卜しイにセットされている用紙のサイズと、プリンタードライ 
バー、または操作バネルの設定が異なります。プリンタードライバー、 
または操作ノ くネルで設定されているサイズの用紙をセットしてくだ 
さし、。 

デンゲンヲキリ/イリ 

ぐノ テク々、计イ f ***-***) 

本機に故障が発生しています。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再 
度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場 
合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認 
してから、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡く 
ださい。 

今90 ぺージ 

トナーカートリッジヲ 
セットシテクダサイ 

ドラム/トナーカートリッジがセットされていません。 

本機に適したドラム/トナーカートリッジを正しくセットしてくださ 
い。 

今51 ぺージ 

S レイ N ニセット 

XX XX XXXX 

( N : 1〜4のトレイナンパーが表示） 

トレイ N にセットされている用紙サイズが指定と異なります。また 
は、用紙がありません。 

トレイ N にメッセージ （XX XX XXXX ) で表示されている用紙をセッ 
卜してください。 

今41 ぺージ 

トレイ N ノヨウシサイズガ 
チガイ7ス 

t 丄 

トレイノダイヤルトサイズ 
ガアッテイルカカクニン 

トレイ N にセットされている用紙のサイズと、用紙サイズ設定ダイ 
ヤルの設定が異なります。トレイを引き出し、用紙のサイズと用紙サ 
イズ設定ダイヤルを確認し、閉めてください。 

今41 ぺージ 

ニンシヨウェラーデス 

T 丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

認証機能を使用して運用している場合に、本機に印刷できるユーザー 
として登録されていません。もしくは、印刷指示時に、プリンタード 
ライノく一でユーザー ID やパスワードなどの認証情報が正しく設定さ 
れていません。 

ユーザー ID やパスワードなどの認証情報を正しく設定して、再度印 
刷してください。 

本機に印刷できるユーザーに登録されているかどうかは、機械管理者 
に確認してください。 

プリントシジ八ムコウデス 

T 丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

印刷指示が無効なため、印刷が実行できません。 

プリンタードライバーでのオプション構成の設定が、実際のプリン 
夕一と合っていない場合、このメッセージが表示されることがありま 
す。たとえば、両面印刷モジュールが装着されていないのに、プリン 
タードライバーではありに設定し、両面印刷を実行した場合に表示さ 
れます。 

操作パネルの 〈排出 /セット〉 ボタンを巧して、印刷を取り;'肖します。 
正しい印刷指示を設定して、印刷してください。 




プリントデキ7ス 
トナーカートリツジノ 

下丄 

プリントデキ7ス 
コウカンジキデス 


プリントスウノ 
ジョウゲンヲ コェ マシタ 

下丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

メモリーブソクデス 

下丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

ヨウシシュルイガフメイデス 

下丄 

[セット]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 


3ウシトレイヲ 
セットシテクダサイ 

3ウシトレイ N ヲ 
セットシテクダサイ 


X のトナーカートリッジの残量が少なくなってきています。表示され 
た X の新しいトナーカートリッジを準備してください。 

このメッセージが表示されてからも、約900ぺージ (6.5 K では1600 
ぺージ） *1 は、通常どおり印刷できます。 

*1 :印刷できるページ数は、印刷条件や現行の種類によって、大き 
くを化します。み49ぺージ 

CentreWare Internet Services の[プリントユーザー制限]で設定 
されたプリント枚数の上限を超えました。 

操作パネルの〈排出/セツト〉ボタンを押して、印刷を取り;'肖します。 
プリントユーザー制限については、機械管理者に確認してくださし、。 


メモリーが不足して印刷できません。 

操作バネルの〈排出/セット〉ボタンを押して、印刷を取り;'肖します。 
印刷するファイルの量を減らして印刷してくださし、同じメッセージ 
が頻繁に表示される場合は、メモリーの増設をお勧めします。 

[ヨウシノユウセンジュンイ]で、すべての用紙種類が[セッテイ 
シナイ]に設定されている状態で自動卜しイ選択による印刷指示が行 
ねれました。 

操作パネルの〈排出/セット> ボタンを押して印刷を取り;'肖します。 
操作パネルで用紙種類の優先順位を設定するか、給紙する卜しイを選 
択してください。 

給紙卜しイを自動選択した印刷時に、トレイのどれかが弓 I き出されて 
います。 

卜しイを押し込んでください。 

卜しイを指定した印刷時に、指定した卜しイが引き出されています。 
卜しイを押し込んでください。 


‘4のトレイナンパ'-が表示） 


固 d 巧が W 打な 


— 乂くホ—狮 (50 邮憂 
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エラー コードとは、 エラーカ 销生して印刷力 《 正常に終了しなかった場合や、本体に故障力销 
生した場合、プリンターの操作パネルに表示される6巧の数字です。 

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージとと 
もに、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 



デンゲン？キリ/イリ 
シテクダサイ (116-316) 


なお、お客様で対処できるエフーコードについて、下表に記載しました。エフーコードカ、'表 
示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがない力、を確認してください。 

エラーコードは、番号のルさい順に並んでいます。 

また、エラーコードは、弊社のホームぺージから検索して、対処方法を見つけることもでき 
ます。ご利用ください。 

http://www.fujixerox.co.ip/support/ersearch/index.php3 


原因/処置 


010-397 


フューザー ユニッ トが正しく取り付けられていない、または故障の可能性があります。 
電源を切り、フロントカバー開閉レバー (「 A 」） を引きながらフロントカバーを開けて、 
フューザー ユニッ トの左右のレバーが、しっかりとロックされていることを確認し、電源を 
入れ直してください。 



それでも、同様のメッセージが表示される場合は、弊社プリンターサポートデスク、または 
販売店にご連絡ください。 


010-421 


まもなく、定期交換部品のフューザーユニットの交換時期です。弊社プリンターサポートデ 
スク、または販売店にご連絡ください。 


07 N -401 


(N :1〜4のトレ 
イナンバーが表示） 


まもなく、トレイ N の定期交換部品の用紙搬送ロールキット（用紙トレイ用）の交換時期 
です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 





I U I K I W 
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075-401 まもなく、手差し卜しイの定期交換部品の用紙搬送口ールキット（手差し卜しイ用）の交換 

時巧です。弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。 

077-215 プリンター本体に卜しイモジュール（オプション）力化しく取り付けられていません。電源 

を切り、卜しイモジュールが正しくプリンター本体に取り付けられていることを確認し、も 
ラー度電源を入れ直してください。 

参照 

-トレイモジュールの設置手順書 

077-216 プリンター本体と両面印刷モジュール（オプション）が正しく接続されていません。電源を 

切り、両面印刷モジュールのコネクターケーブルが正しくプリンター本体に接続されている 
ことを確認してください。 



参照 

-両面印刷モジュールの設置手順書 

094-422 まもなく、定期交換部品の転写ユニットの交換時期です。弊社プリンターサポートデスク 

または販売店にご連絡ください。 


固 d 巧が W 打な 



H-71-1— て I 狮 
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素朴な疑問 


Q . 対応している 0 S やネットワーク環境は？ 


A . 使用できるコンピューターの 0 S と環境は次のとおりです。詳しくは、ユーザーズガ 

イドを参照してください。 


〇 :標準でサポート、♦:オプション 


接続形態 

口ーカル 

ネットワーク 

ポート名 

パラ 
レル 

USB 

LPD 

NetWare 

*1 

SMB*l 

IPPI 

Port 

9100 

Ether 
Tal い 1 

FTP 

WSD*i 

プロトコル 

- 

罔 

TCP 

/口 

TCP 

/IP 

IPX / 

SPX 

Net 

BEUI 

TCP 

/口 

TCP / 

IP 

TCP / 

IP 

Apple 

Talk 

TCP 

/IP 

WSD 

Windows ® 

95 

〇 


〇 

• 

• 

• 

• 


O 


O 


Windows ® 

98 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

• 

• 


o 


O 


Windows ® 

Me 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

• 

• 

• 

o 


o 


Windows 

NT ® 4.0 

〇 


〇 

• 

• 

• 

• 




o 


Windows ® 

2000 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

• 

• 

• 

o 


o 


Windows ® 

XP 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


• 

• 

o 


o 


Windows 

Server ™ 

2003 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


• 

• 

o 


o 


Windows 

Vista 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


• 

• 

o 


o 

• 

Macintosh 


〇 

〇 





•*2 


• 




•1 :マルチプ□トコル LAN 力ード（オプション）が必要です。 
•2 : Mac OS X 1 0.3.9 な降 





細孕な猫盈 
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Q . Macintosh から 01 刷できる？ 


A . Mac os 8.6 〜 9.2.2 、Mac OS X 10.2 .8 では、オプションの PostScript ソフト 
ウェアキットが必要です。ドライパーは 、 Adobe PostScript プリンタードライパー 
を使用し ます。 

Mac OS X 10.3 .9/10.4 では、 Macintosh 用プリンタードライバーを使用して印刷 
できます。 Macintosh 用プリンタードライバーは、弊社のホームぺージからダウン 
口ードできます。詳しくは、ドライバーと同じホームぺージ上にあるマニュアルを参照 
してください。 

使用できるプロトコルについては、前ぺージの対象 0 S の表、およびユーザーズガイ 
ドをごらんください。 

そのほかの Macintosh からの印刷方法については、弊社プリンターサポートデスクに 
お問い合わせくたさい。 


Q . UNIX や Linux から巧刷できる？ 


A . PostScript ファイルは、 Ipr で出力すること力 《 できます。この場合、オプションの 
PostScript ソフトウェアキットカ《必要です。 Linux からの印刷については、勢社ホー 
ムページをごらんください。 


Q . 乂モリーの増設はどのよラな場合に必要？ 


A . 本プリンターでは、次のような場合に、オプションの増設メモリーを取り付ける必要が 

あります。 

•プリンタードライバーのぺージ印刷モードを使用して印刷する場合 
ページ印刷モードを [ずる] に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更 
されます。巧刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されな 
い場合には、 [ずる] を選択して印刷を試してください。 

•巧刷時に [メモリーブソクデス] といったエラーメッセージが頻繁に表示される場合 
メモリーの増設をご検討ください。 

• PostScript ソフトウ エア キットを取り付ける場合（巧奨） 

また、プリンタードライバーの印刷モードの設定と印品げる用紙サイズによって、メモ 
リーの増設が必要な場合があります。 

必要なメモリー容量については、下表を参考にしてください。 



巧が W 巧巧 


_ L 


挪夕巧激理 


93 






印刷モード 

用紙サイズ 

片面 

両面 

出力可能 

推奨容量 

出力可能 

推奨容量 

ART-EX 

プリンター 

ドライバー 


A 已 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

巨己 

A 4 

8.5 x 14" 

320 MB 
(標準 
+2已 6 M 巨） 

長尺 

(297 x 900 mm ) 

320 MB 

(標準 

+256 MB ) 



高精細 

A 日 

標準 

(64 MB ) 

320 MB (標準 +256 MB ) 

巨己 

A 4 

8.5 x 14" 

320 MB 
(標準 
+256 MB ) 


出力可能：ほとんどのデータで印刷可能ですが、データの種類によって印刷できない場合や、両面印刷時の 
EP 刷ま度が低下する場合があります。 

推奨容量：弊社で巧奨するメモリー容量です。 

必要なメモリー容量の数値は、本プリンターの使用環境などによっても異なります。 

長尺紙の場合、両面印刷、および高精細印刷モードでの印刷はできません。 

本機に取り付けられる増設メモリー、および増設メモリーのごを文は、「オプション品一覧」 （ P .95) を参照 
してください。 







細孕な猫盈 
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をなオプション品は、次のとおりです。ごを文は、販売店までご連絡ください。 


商品名 


商品コード 


内蔵増設八ードディスク 


増設メモリー （2 己 6 MB ) 
増設メモリー (512 MB ) 


トレイモジュール （2 己0枚） 


トレイモジュール（日日0枚） 


両面 EP 刷モジュール 
PostScript ソフトウェアキッ 
-モリサワ2書体 
•平成2書体 


マルチプロトコル LAN カード 


パラレルインターフェイスケーブル 
. PC/AT 用 D - Sub 25 Pin 

- PC 98 用フルピッチ 36 Pin 

• PC 98 MATE 用八ーフピッチ 
36円 n 

スキャナー 

- DocuScan C 3200 A 
- DocuScan C 4250 


EC 100236 


A 3 ユニパ'-サルカセット （250 枚） E 3300096 


A 3 ユニパ'-サルカセット （5 己0枚） E 3300097 


EL 300580 次の機能を使用する場合は、八ードディスクが必 

要です。 

-セキュリティープリント 
-サンプルプリント 

EC 1 00235 メモリー容量を増やします。 

-増設モリーを必要とする機能や状況について 

EC 10023d 今 96ぺ—ジ 

E 3300096 標準紙 （ P 紙）を250枚までセットできる用紙卜 

レイです。250枚トレイが装備されている場合、 
差し替えて使巧できます。 

E 3300097 標準紙 （ P 紙）を己50枚までセットできる用紙卜 

しイです。日50枚トレイが装備されている場合、 
差し替えて使用できます。 

E 3300098 標準紙 （ P 紙）を2已〇枚までセットできる用紙卜 

レイです。プリンター本体に 、 DocuPrint 3050 
では最大3段まで 、 DocuPrint 2060では最大2 
段まで取り付けることができます。 

E 3300099 標準紙 （ P 紙）を己50枚までセットできる用紙卜 

しイです。プリンター本体に 、 DocuPrint 3050 
では最大3段まで 、 DocuPrint 2060では最大2 
段まで取り付けることができます。 

E 3300100 自動で両面巧刷する場合に必要です。 


E 3300098 


E 3300099 


Adobe PostScript 3で印刷できるキットです。 
PostScript で、 Macintosh からも印刷できるよ 

izoJuOl 01 十、り-寸 

つ t しなります。 

E 3300102 使用するには、 256 MB が上の増設メモリー（才 

プシヨン）の取り付けを推奨します。 

E 3300103 本機を 、 NetWare や SMB 、 IPP 、 EtherTalk、WSD 

環境から使用する場合に必要です。 

本機をローカルプリンターとして使用する場合に 

必要です。 

E 3200011尤^をしリ〇 

VD 14 


E 3300103 


YH 57 


NS 100008 
NS 1 00007 


本機の USB コネクターに接続して使用します。 

本機にスキャナーを接続すると、コピー機能が使 
用できるよラになります。 


商品の種類や商品コードは2007年9月現在のものです。 

価格などにつきましては、本機のカタログを参考にしてください。弊社のホームページでは、カタログを 
PDF ファイルで用意しています。 

http :// www.fu iixerox . co . Jp / product / catalog / 



増設乂モリーの取り付け 


ここでは、プリンターに増設メモリー(オプション）を取り付ける手順を説明します。 

本プリンターの増設メモリー用スロットは1つです。すでに増設メモリーを取り付けている 
場合は、容量が大きい増設メモリーと交換してください。 

すでに取り付けられている増設メモリーを取り外す手順は、次の手順6で説明しています。 
はじめてプリンターに増設メモリーを取り付ける場合は、手順6は不要です。 

なお、増設メモリーは、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）と上下に重なるよラ 
に取り付けます。すでにマルチプロトコル LAN 力ードを取り付けている場合は、いったん 
取り外す必要があります。マルチプロトコル LAN 力ードの取り外し/取り付け手順の詳細 
は、マルチプロトコル LAN 力ードの設置手順書を参照してください。 





0後部カバーを手前に引いて取り外します。 
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O 内部の金属板カバーの 3 か所のネジを緩めま 
す。 



©金属板カバーを手前に引いて取り外します。 

©すでにマルチプロトコル LAN 力ードが取り付 
けられている場合は、いったん取り外します。 



0すでに増設メモリーが取り付けられている場 
合は、メモリーを固定している左ちのツメを 
広げます。メモリーが斜めに持ち上がるので、 
そのまま斜め方向に引き抜きます。 



0新たに取り付ける増設メモリーを、切り欠き 
部分が中央よりも上側になるよラに持ちま 
す。 



0切り欠き部分を本体側の RAM 用スロット（コ 
ントローラーボードに 「SDRAM op .」 と印字 
されています）の凸部に正しく合わせて、斜 
めに差し込みます。 


• 増設メモリーは、コント□-ラーボードの左側のス 
ロットに取り付けます。ち側のスロットは、 
PostScript ROM (オプション）用です。 

• 取り付け場所を間違えると、機械が故障する可能性力< 
あります。左図で正しい位置を確認してください。 


施熙乂ホ _ JI 9 巧1:^斗な 
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0 左図のように上から押します。 

正しく挿入されると、 カチッ という音がしま 
す。 

0マルチプロトコル LAN 力ードを取り外した 
場合は、再度取り付けます。 


0 金属板カバーを戻し、3か所のネジを締めて 
固定します。 


0後部カバーを戻し、2か所のネジを締めて固 
定します。 

巧手順1で取り外した電源コードを接続します。 
電源スイッチの〈 I 〉側を押し、電源を入れ 
ます。 


これで、増設メモリーの取り付けは完了です。 

[プリンター設定リスト] を印刷して、[—般]の中の[搭載 メモリー] 欄を確認すること 
で、増設メモリーが正しく取り付けられたかどうかがわかります。[搭載 メモリー] は、コ 
ントローラーボード上のメモリー 64 MB に、ここで取り付けたメモリーの容量を足した数 
値力 《 表示されます。 

リス!'の印刷ちま今56ページ 



施规乂 4_ JIQ 揖口<斗な 
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イスクの取り付け 



ここでは、プリンターに内蔵増設八ードディスク（オプション）を取り付ける手順を説明し 
ます。 

なお、内蔵増設八ードディスクは、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）の ROM 
の上に重なるように取り付けます。 PostScript ソフトウェアキットを購入している場合は、 
八ードディスクよりも、先に取り付けてください。取り付け手順は、 PostScript ソフトウ 
エアキットの設置手順書を参照してください。 





0後部カバーを手前に引いて取り外します。 



0内部の金属板カバーの3か所のネジを緩めま 
す。 
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©金属板カバーを手前に引いて取り外します。 




0 八ー ドディスクのコネクターを本体側の八一 
ドディスク用コネクター(コント ローラー 
ボードのち側にあるコネクター)に合わせて、 
差し込みます。 


コント□-ラーボードの左側にあるコネクターは、マルチ 
プ□トコル LAN 力ード（オプション）用です。間違わな 
いようにを意してください。 

0左図のよラに上から押して、八ードディスク 
をしっかりと差し込みます。 



〇 ドライバーを使用して、付属の2本のネジで、 
外側から八ードディスクを固定します。 



0金属板カバーを戻し、3か所のネジを締めて 
固定します。 


ik 4 a ;^々 q 妇口 f 斗な 
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0 後部カバーを戻し、 2 か所のネジを締めて固 
定します。 

巧手順1で取り外した電源コードを接続します。 
電源スイッチの〈 I 〉側を押し、電源を入れ 
ます。 


これで、内蔵増設八ードディスクの取り付けは完了です。 

[プリンター設定リスト] を印刷して、 [プリンターオプション] を確認することで、内蔵 
増設八ードディスクが正しく取り付けられたかどうかがわかります。 

リス!'の印刷ち法今56ページ 





































































スタンプ . 29 

スリープモード . 58 

スリープモードに移行しない . 72 

製本 . 28 

セキュリティープリント . 29 

節電モード . 58 

操作パネルの基本的な使い方 . 23 

増設メモリー . 95 

讀夕> 

対応 0 S . 92 

対応ネットワーク . 92 

ダウンロ ード 

プリンタードライバー . 83 

マニュアル . 6 

定形外用紙 . 36 

定形でない用紙に印刷する . 36 

ほ電カモード . 58 

手差しトレイへの用紙のセットー【手差しトレイ】 

. 41 

電源が入らない . 72 

電源切り時のお願い . 18 

トナーセーブ機能 . 50 

トラブル索引 . 104 

トラブル対処一【困ったときには】 . 65 

ドラム/トナーカートリツジ . 49 


トレイ 1 〜 4 への用紙のセツトー【トレイ 1 〜 4】 
. 42 


パネルロック . 59 

パスワード入力画面が出た . 74 

パネルに何も表示されていない . 72 

パネルロック . 己9 

パラレルインターフェイスケーブル . 95 

パラレルケーブル . 22 

表紙付け機能 . 29 

封胃 . 32 

普通紙 . 38 

プリンター.消耗品を廃棄する . 已〇 

プリンター設定リスト . 56 

プリンタードライバー 

アンインス!ル . 26 

インス! -- ル . 26 

インス! -- ルできない . 84 

ダウンロード . 83 

バージョンアップ . 83 

プリンタードライバーヘルプ . 31 

〈プリント中止 > . 31 

プロパティダイアログボックス . 28 

補修用性能部品について . 50 

ポスター . 28 

まとめて1枚 . 28 

マニュアル （ HTML 文書） . 26 

マニュアル体系 . 6 

マルチプロトコル LAN 力ード . 95 


トレイの用紙サイズを定形外サイズにずる- 4巳，47 


トレイモジユール . 95 

韻 ナ> 

内蔵増設八ードディスク . 95 

認証/集計管理機能 . 62 

ネットワークケーブル . 22 

ネットワークを設定する . 23 

4ハ» 

八ードディスク . 95 

はがき . 32 

バスヮード 

機械管理者 . 74 


メッセージー【エラーメッセージ】 . 86 

j ャ含 

ユーザー定義用紙 . 36 

ユー ザーを 制限 . 60 

臟 . 38 

用紙が給紙されない . 80 

用紙サイズを定形外サイズにする . 45,47 

用紙のセット . 41 

避ラ> 

両面印刷 . 28,40 

両面印刷モジュール . 95 

漏電フレーカ. . 11,19 
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トラブル索引 




り 


M mt 

,お 


本体のトラブルや 
操作で困った！ 


>電源が入らない . 72 



参パネルが真っ暗 . 72 


向 



♦異常な音がずる . 72 



♦スリープモードに移行しない 


72 


参機械内部に結露が発生！ 
. 73 




>紙づまりが頻発ずるの 
でずが . 73 



•放巧2;鱗公、 

ねからない . 73 I 


带？マ 


参ブラウザーで設定しよラとすると、パスワード 
入力画面が出た . 74 


巧刷できない、遅いで 
困った！ 


♦E 口刷できない . 74 



♦印刷が遅し、 


■75 


h 4:/一一/細51 
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♦プリント可ランプが点灯、点滅したまま、機械 
が止まってしまラ . 76 


♦画像の一部白点になる 
参画像周辺にトナーが飛び 
散る 

. 78 



♦自動両面印刷ができない 


76 


♦巧れ、点や線が印刷される 
. 78 




印字品質や画質で 
困った！ 




参文字化けずる。画面表示 
と印刷結果が一致しない 
. 76 


MEAnlaWH 


参斜めに印刷される 
. 79 

がた が r 

E 口 AOU 

かか口 6!£ 

，巧 - 町 0，' 

jj りが口 いん -- 


、。がで 
它りゥがて 
がジホ 
が、。に 




N1 


♦もっと濃くプリントしたい 
. 77 


句 


♦写真などがぼやける 

. 79 


♦指でこずるとかずれる 
•トナーが定着しない 
•トナーで用紙が巧れる 
. 77 


fci がが 


勺 
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I 


用紙トレイや用紙送りで I 
困った！ 


♦手差しトレイから用紙が 
給紙されない . 80 



>トレイから用紙が給紙さ 
れない . 80 



>トレイから用紙が正しく 
選択されない . 81 



♦特月盼トレイ、間違って使 
われないよラにしたい！ 
. 82 



♦勝手にトレイが切り誓 
ねって困る！ . 82 


__ 

2005 

lort 

Report 

— 


途中からユーザー1なの？ 


参排出された用紙がずベり落ちてしまう…82 


r 


リン ター ドライ パーで I 
困った！ 


♦プリンタードライバー用 
CD - ROM が見つからない 
. 83 


[wanted 

感 


参印刷時にプロパティで項目が設定できない 


■83 


>プリンタードライバーを 
インス!ルできない 
. 84 



乂ッ七ージで困った！ 


♦エラーメツセージー覧 

(50 音順） . 86 


( 116 - 316 ) 


参エラーコードー 覧 



90 


「紙づまり J が消えない 


.8 已 


h 4:/一一/細51 
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1 


操作パネルメニ 



操作パネルの基本的な使い方 


メニューの上下を切り替えるには 

■ 

〈▲>または〈▼>ボタン 

メニューを選択、ちに進むには 

<►> ボタン 

選択を取り消し、左に戻るには 

<◄> ボタン 

値を確定するには 

〈排出/セット〉 ボタン 

メニューを終了するには 

〈メニユ ー 〉ボタン 

数値 や文字の入力のしかた 

r \ 


値を切り替え（増減）は：〈▲〉または〈▼〉ボタン 
おやフィールドの移動は：〈►〉または <◄> ボタン 
初期値に戻すには ：〈▲〉と〈▼>ボタンを同時に巧す 


管埋者メニューでの表記について 

: メインメニュー 

_ I :本プリンターのオプション構成によって表示/非表示ずる項目 

木：初期値 



プリントメニューは、オプションの八ードディスクがかまです 0 




















































*2:32 文字 

各が 0 x 20 〜 0 x 7 d 

*3: キホンノヨウシサイズが A 4 の場合 
*4: キホンノヨウシサイズが 8.5 x 11" の場合 







ネットワーク/ポート 
セツテイ 


システムセツテイ 


プリントセツテイ 


メモリーセツテイ 


メンテナンスモード 


シヨキカ/データサクジヨ 


—次ページな降 

★A へ一 

一次ページな降 

★D へ一 

一次ぺージな降 

★F へ一 

一次ぺージな降 

★H へ一 

一次ぺージな降 

★1 へ一 

一次ぺージな降 

★J ペー 

































































































★A 



次ページ ★ B へ一 













































































































































前ページから ★B はツトワ-ク/ポ-トセツテイつづき) 



本機にも証明書が登録されている場合だけ表示 


[1 P アドレスシユトクホウホウ]が 
[パネル]の場合は、入力 

[ IP アドレスシユトクホウホウ]が 
[パネル]が外^)塌合は、 

取得したアドレスを表示 















































































































★D 



次ぺージへ一 

♦ 














































































































前ページから ★£ (システムセツテイつづき) 




★F 






























































































前ぺージから女〇 


★H 

メモリーセツテイ 


★I 

メンテナンスモード 


★J 

シヨキカ/データサクジヨ 




128〜2048 KB 
32 KB 単位 


128〜2048 KB 
32 KB 単位 


32〜 2048 KB 
32 KB 単位 


64〜 5120 KB 
32 KB 単位 






































































本書で紹介している情報 ( URL ) - 


ユーザーズガイドなど取扱説明書の 
ダウンロード 

http :// www . fujixerox . co . Jp/serv に e / manual / 

電子カタログの閲覧.ダウンロード 

http :// www . fujixerox . co . jp / product / catalog / 

FAQ よくある質問 

http :// www . fujixerox . co . jp / support / 

ェラーコードの検索 

http :// www . fujixerox . co . jp / support / ersearch / index . php 3 

プリンタードライバーや 
ファームウェアのダウンロード 

http :// download . fujixe 「 ox . co . jp / 

使用ミ斉み消耗品の回収 

http :// www . fujixerox . co . jp / support / cru / 

オンラインユーザー登録 

http :// www . fujixerox . co . jp / support / prt / 


ヘルプ • 電子 マニュアルー 覧 


♦ ドライバー CD キットの CD - ROM 内 


7ニュアル 

プリンタードライバーのインストール手順について、 
ネットワーク環境の設定ち法について、 

各種ソフトウエアの製品情報について、 

本プリンターで提供している PDF マニュアルについて、 

知りたいときは 



• CentreWare Internet Services 

設定できる項目について巧りたいときは 


♦プリンタードライバー 

印刷設定の機能について巧りたいときは 



刀イルのおお。表示が B 巧こ；の 7-ルのヘル：7(出 

0房 • - J 凶岛泣 P «* ホ J 5 見; A 。 巧 0- 

つドレ]必 Iる http //19216911 QO/ews/t-a"ieiIaIMm 




•己 4 


Internet Services 
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商品のお問い合わせ先について 


•この 商品の保寸、操作、修理(内容.期間.費用)のお問い合わせ、消耗品のご購入に 
ついて、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先力ードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 
または商品センターにお問い合わせください。 


お問い合わせホが不明の場合は、富±ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせくだ 
さい。（をアプリケーシヨンの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口 
にお問い合わせください。） 

フリーダイヤル フジゼロックス 

Bm01 20-66-2209 fax : 0120 -14-1046 

フリーダイヤル受付時間：± •曰-祝日および弊社指定休業日を除く9時〜17時30分 

ただし、通話±也域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご使用<ださい。 

表記の窓□は日本国内のお客なに限らせていただきます。 


弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械ま号を確認させていただきます。 

保守サポートの問い合わせ先力ードの裏面の「機種」「機械 No . 」、もしくは商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認ください。 


■富 ±ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。 

函0120 -27-41 00 

フリ^イ啊レ受付時間：±曜、日曜、巧日を除く 9時一12時、13時一17時、ま京でお受けします。ただし、通話地 
巧制限がある内線電話機、および携を電話機からはご利用になれません。を国通話ができる電話機をご使用ください。 

参 インターネットホームぺージで富±ゼロックスの商品を般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。 

http://www.fujixerox.co.jp 


この取扱説明書は、リサイクルに配慮して製本されていまず。不要となった隐には回収、リサイクルに出しましよラ。 

この説明書の本文はち生紙を使巧しております。 2008年9月 1版部番： 604 E 24573 帳票番号： DE 3706 J 1-4 


The document Company 

FUJI XEROX 


义 


保守-操作の問い合わせ、 

消耗品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 


♦裏面の記入がない場合の連活巧 
富±ゼロックス株式をな 
プリンターサポートデスク 

TEL: 0120 -66-2209 

受付時固9:00~17:30让、日、祝祭日をなく） 


表面 


The Document Company 

FUJI XEROX 

♦巧守-操作の問い合わせ （ テレフォンセンター) 

TEL 


X 


>巧紙-消耗品のご用命 （ 商品センター） 


TEL 


♦お手巧でずび電話□の保員に下記のま号をお伝えください。 

樓種 


お楠 No . 
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